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Rekonstrukce rodinného domu - Josefy Kolafové 377/9 04.2022
Dokumentace pro spole¢né oznameni zdméru

SKLADBY VODOROVNYCH KONSTRUKCI

PODLAHOVE KONSTRUKCE

Poznamky:

Vodorovné betonové konstrukce, na nichz je ve skladbach konstrukci predepsana epoxidova stérka ¢i dlazba
budou provedeny s rovinnosti horniho povrchu do 5mm na lati délky 2,0 m a celkova rovinnost bude do +5 mm (vazeny
primér). V pfipadé nedodrZeni pfedepsané rovinnosti betonové mazaniny bude povrch vyrovnan samonivelaéni stérkou
napf. PCl Periplan N10.

Pfi realizaci podlah dodriovat veskera ustanoveni p¥islusnych €SN, zejména se jedna o:
e (SN 74 4505 Podlahy véetné zmén, (bezpodmineéné je nutné dodriovat ¢lanky tykajici se rovinnosti podlah),
e Vyhl. 268/2009 Sb. — o technickych pozadavcich na stavby,
e Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni ve
znéni pozdéjsich predpist a dale poZadavky
e Vyhl.&. 398/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Protiskluzné vlastnosti podlah stanovené ve smyslu Vyhl. 268/2009 Sb. musi byt doloZeny atestem, atesty je
nutné predloZit pfed zahajenim realizace.

Veskeré podlahové konstrukce diisledné dilatovat dle predpisu vyrobcd a dle p¥islusnych CSN!

Vsechny vrstvy podlah provést dlisledné jako plovouci - oddélit od svislych konstrukci a prostupl pomoci
podlahovych paskd napf. systém MIRELON tl. 10mm (vCéetné dvefniho otvoru).

Prechody povrchi + dilatacni listy soucasti doddavky finalnich povrcha

Vsechny typy podlahovych krytin musi byt po poloZeni fadné ocistény a napenetrovany. Keramické dlazby po
poloZeni a vycisténi osetfit — napf. pfipravkem CC—R1000 a vylestit rotacnim leSticim padem metodou High-Speed.

Obchodni nazvy jednotlivych vyrobkil jsou uvadény jako priklad standardu jednotlivych material(, dodavatelem
navrhované materidly musi mit minimalné stejné nebo lepsi technické a estetické vlastnosti nez navrzeny standard.
Definitivni typy vyrobk( budou stanoveny v ramci dil¢ich vybérovych fizeni organizovanych investorem. Finalni povrchy
nutno vzorkovat investorovi.

Veskeré hydroizolacéni a lepici stérky budou pouZzivany jako ucelené, certifikované systémy vcetné vyztuznych
materiall a hmot. Soucasti bude opracovani vSech detaill a ndvaznosti (kouty, vpusti, prostupy).

V misté kfizeni instalaci vedenych v podlaze bude pod betonovou mazaninou vlozena akustickd podlozka,
standard napf. MIRELON min. tl. 5 mm.
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- Hubeny beton

- Tepelna izolace

- Zasyp + tramky

- Hubeny beton

Rekonstrukce rodinného domu - Josefy Kolarové 377/9 04.2022
Dokumentace pro spole¢né oznameni zdméru
INP - vstup, WC, chodba (cihlovda dlazba) - podlaha na terénu -

- Predpokladana skladba stavajici podiahy 170,0
Naslapna vrstva: urceno k odstranéni 300
- Betonova (resp. keramicka) dlazba, vc. lepici vrstvy ’
Roznaseci vrstva: uréeno k odstranéni

60,0
Ptv)dkladnl'vrstva: urcéeno k odstranéni 800
- Stérko-8kvarovy zasyp ’
Rostly terén: bude ¢astecné odtézeno pro provedeni nového podlahového souvrstvi
INP - zazemi, chladirna, obchod, galerie (keramicka dlazba) — podlaha na

- terénu — Pfedpokladana skladba stavajici podlahy 200,0
Naslapna vrstva: uréeno k odstranéni 150
- Keramicka dlazba, vC. lepici vrstvy ’
Roznaseci vrstva: uréeno k odstranéni
- Betonova mazanina 05,0
Tepelnéizolacni vrstva: urceno k odstranéni 60,0
Podkladni beton: urceno k odstranéni 600
- Betonova mazanina !
Rostly terén: bude ¢astecné odtézeno pro provedeni nového podlahového souvrstvi

- 1NF” —sklep (beton) — Pfedpokladana skladba stavajici podlahy — podlaha na 130,0

terénu
Naslapna vrstva: urceno k odstranéni 80.0
- Betonova mazanina !
P(v)dkladnl'vrstva: uréeno k odstranéni 0.0
- Stérko-8kvarovy zasyp ’
Rostly terén: bude ¢astecné odtézeno pro provedeni nového podlahového souvrstvi

- 2NP - obytné a pobytové mistnosti (dfevéna podlaha) 425,0
Naslapna vrstva: uréeno k odstranéni 25 0
- Dfevéna prkna pochozi ’
Roznaseci vrstva: uréeno k odstranéni 60,0
Vyrovnavaci vrstva: uréeno k odstranéni 250
- Nasyp ze Skvary + distanc¢ni prkna ’
- Horni prkenny zaklop 25,0
- Nosné podlahové tramy / vzduchova mezera 250,0
- Podhledové souvrstvi: 500
spodni zdklop — prkenné podbiti 20'0
rakosové rohoze, omitka na rakos ’

- 2NP - puda (cihlova dlazba — ptidovky) 390,0
Naslapna vrstva: uréeno k odstranéni 350
- Cihlova dlazba — pidovky ’
Roznaseci vrstva: uréeno k odstranéni 30,0
Vyrovnavaci vrstva: uréeno k odstranéni 35,0
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- Betonova dlazba

- Hubeny beton
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Rekonstrukce rodinného domu - Josefy Kolarové 377/9 04.2022
Dokumentace pro spole¢né oznameni zdméru
- Horni prkenny zaklop 25,0
- Nosné podlahové tramy / vzduchova mezera 225,0
- Podhledové souvrstvi: 50,0
spodni zaklop — prkenné podbiti 20'0
rakosové rohoze, omitka na rakos) ’
- 2NP — podesta (betonova dlazba) 305,0
Naslapna vrstva: urceno k odstranéni
20,0
Roznaseci vrstva: urceno k odstranéni 50,0
- Horni prkenny zaklop: uréeno k odstranéni 25,0
- Nosné podlahové tramy / vzduchova mezera 170,0
- Podhledové souvrstvi: 500
spodni zaklop — prkenné podbiti 20'0
rakosové rohozZe, omitka na rakos) ’
- 2NP - koupelna, WC (cihlova dlazba — pidovky) 295,0
Naslapna vrstva: urceno k odstranéni
35,0
Roznaseci vrstva: urceno k odstranéni 30,0
Vyrovnavaci vrstva: uréeno k odstranéni 25 0
- Horni prkenny zéklop: urc¢eno k odstranéni 25,0
- Nosné podlahové tramy / vzduchové mezera 140,0
- Podhledové souvrstvi: 0.0
spodni zaklop — prkenné podbiti 20’0
rakosové rohoze, omitka na rakos) ’
- Padni prostor nad 2.NP (beton) 300,0
Naslapna vrstva: uréeno k odstranéni
20,0
Roznaseci vrstva: urceno k odstranéni 40,0
- Horni prkenny zaklop 25,0
- Nosné podlahové tramy / vzduchova mezera 175,0
- Podhledové souvrstvi: 200
spodni zaklop — prkenné podbiti ’
p p—-p p 20,0

rakosové rohoze, omitka na rakos)
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Rekonstrukce rodinného domu - Josefy Kolafové 377/9 04.2022

Dokumentace pro spole¢né oznameni zdméru

PO1 1NP - koupelna + WC, technicka mistnost (keramicka dlazba) — podlaha na

. 400,0
terénu

Naslapna vrstva:

- Keramickd glazovana dlazba s protiskluznou Upravou, dle vybéru investora na zakladé vzorkovani, véetné 10,0
sparovaci vodotésné hmoty, systémovych list dilataci a hlinikovych ukoncovacich profild a list

Lepici vrstva: 40
- Vylehcéené univerzélni flexibilni lepidlo pro vSechny druhy keramickych obkladd a dlazeb ’
Hydroizola¢ni vrstva (jen v koupelné + WC):

- 2vrstva hydroizolacni stérka - napf.: PCI LASTOGUM, v dilataci a rozich vyztuZit tésnicim paskem PCI 10
PECITAPE §. 120 mm, stérka vytaZzena 150 mm na sténu a okolo vany ¢i sprchového koutu vytahnout do vysky ’
2,1m

Penetrace:

- Adhezni a ochranna penetrace na stény a podlahy

Roznaseci vrstva:

- Betonova mazanina (C 16/20 - XC1) vyztuZzena ocelovou svafovanou KARI siti 150/150/6 v ose desky 61,0
Separacni vrstva:

- PE fdlie v€etné prelepeni spojl

Tepelnéizolacni vrstva:

- Tepelna izolace XPS — napf. Styrodur 2800 C 120,0
Hydroizolacni vrstva:

- Celoplosné natavovany SBS modifikovany asfaltovy pds vyztuzeny sklenénou tkaninou — napf.: GLASTEK40 4,0
SPECIAL MINERAL

Penetrace:

Asfaltova vodou reditelna emulze — napt.: DEKPRIMER

Podkladni beton:

. . PV Yl 100,0
- Betonova mazanina C20/25 XC2 - vyztuZend siti Kari #6/100/100 ve stfedni ¢asti
Separace:
- Separacni geotextilie, min. 300g/m2
Podkladni vrstva: 100.0
- Hutnéné stérkové loZe fr. 16/32 na min. 0,2 MPa + drenazni trubky pro odvétrani ’
Rostly terén:
- Zhutnéna stdvajici zemina
P02 INP - obytné ,a pobytové mistnosti, predsiii (vrstvené dievéné lamely) — 400,0

podlaha na terénu
Naslapna vrstva:
- 3-vrstva, drevéna, podlahova lamela 14,0
Pozn.: Dekor — dle vybéru investora
Lepici vrstva: 10
- dvouslozkové polyuretanové lepidlo na parkety bez obsahu rozpoustédel a vody ’
Penetrace:
- dvouslozkova epoxidova pryskyfice bez obsahu rozpoustédel a vody
Vyrovnavaci vrstva:
- samonivelizaéni cementova stérkova hmota, pro pouziti pod mozaikové parkety, masivni parkety o tloustce 4,0
10 mm a hotové parkety o tloustce do max. 15 mm
Roznaseci vrstva:

57,0

- Betonova mazanina (C 16/20 - XC1) vyztuZzena ocelovou svafovanou KARI siti 150/150/4 v ose desky

Stranka 5z 15



Rekonstrukce rodinného domu - Josefy Kolafové 377/9 04.2022
Dokumentace pro spole¢né oznameni zdméru

Separacni vrstva:

- PE fdlie véetné prelepeni spojl

Tepelnéizolacni vrstva:

- Tepelna izolace XPS — napf. Styrodur 2800 C 120,0
Hydroizolacni vrstva:

- Celoplo3né natavovany SBS modifikovany asfaltovy pdas vyztuzeny sklenénou tkaninou — napf.: GLASTEK40 4,0
SPECIAL MINERAL

Penetrace:

- Asfaltova vodou reditelna emulze — napr.: DEKPRIMER

Podkladni beton:

- Betonova mazanina C20/25 XC2 - vyztuZzend polymerovymi vldkny 100,0
Separace:

- Separacni geotextilie, min. 300g/m2

Podkladni vrstva: 100.0
- Hutnéné stérkové loZe fr. 16/32 na min. 0,2 MPa + drenazni trubky pro odvétrani ’
Rostly terén:

- Zhutnéna stdvajici zemina

PO3 1NP-sklep (epoxidova stérka) — podlaha na terénu 330,0
Naslapna vrstva:

- Souvrstvi epoxidové stérky, s protiskluznym povrchem 2 vrstva

Roznaseci vrstva:

- Betonova mazanina (C 16/20 - XC1) vyztuZzena ocelovou svafovanou KARI siti 150/150/6 v ose desky 66,0

- v€. Vytvarovani novych schod(l — prokotveni s podkladnim betonem.

Separacni vrstva:

- PE félie vCetné prelepeni spoju

Tepelnéizolacni vrstva:

- Tepelna izolace XPS — napf. Styrodur 2800 C 60,0
Hydroizolaéni vrstva:

- Celoplosné natavovany SBS modifikovany asfaltovy pds vyztuzeny sklenénou tkaninou — napf.: GLASTEK 40 4,0
SPECIAL MINERAL

Penetrace:

Asfaltova vodou feditelnd emulze — napf.: DEKPRIMER

Podkladni beton:

- Betonova mazanina C20/25 XC2 - vyztuzena polymerovymi vldkny 100,0
- v€etné Sikmé desky — podklad pro nové schody

Separace:

- Separacni geotextilie, min. 300g/m2

Podkladni vrstva:

- Hutnéné stérkové loze fr. 16/32 na min. 0,2 MPa

Rostly terén:

- Zhutnéna stdvajici zemina

100,0
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Rekonstrukce rodinného domu - Josefy Kolarové 377/9 04.2022
Dokumentace pro spolec¢né ozndmeni zaméru

P04 2NP- obytné a pobytové mistnosti (vrstvené dievéné lamely) 135,0

Naslapna vrstva:
- 3-vrstva, dfevéna, podlahova lamela 14,0
Pozn.: Dekor — dle vybéru investora
Lepici vrstva:

- dvouslozkové polyuretanové lepidlo na parkety bez obsahu rozpoustédel a vody — nepf. Bona Bond R 770 10
Krocejova vrstva: 30,0
-2 x 10 mm Fermacell E 31 + 10 mm dfevovlaknita deska

Vyrovnavaci vrstva: 20,0
- Vyrovnavaci podsyp Fermacell

- Vostinovy systém Fermacell 30,0
Roznaseci vrstva: 150
- Ztuzujici deska OSB/3 (prosit se stavajicim zaklopem) ’
- Stavajici horni prkenny zaklop (revize stavu, pfipadné lokalné nahradit / doplnit) 25,0
Stavajici konstrukce:

- Nosné podlahové tramy (revize stavu, pfipadna oprava + doplnéni) / vzduchové mezera

- Stavajici podhledové souvrstvi:

spodni zaklop — prkenné podbiti

rakosové rohoze, omitka na rakos)

PO5 2NP - kuchyn (keramicka dlazba) 185,0

Naslapna vrstva
- Keramicka glazovana dlazba, dle vybéru investora na zakladé vzorkovani, v€etné sparovaci vodotésné 10,0
hmoty, systémovych list dilataci a hlinikovych ukoncovacich profill a list
Lepici vrstva

- Vylehcené univerzalni flexibilni lepidlo pro vSechny druhy keramickych obklad( a dlazeb >0
Krocejova vrstva 30,0
-2 x 10 mm Fermacell E 31 + 10 mm dfevovlaknitd deska

Vyrovnavaci vrstva:

- Vyrovnavaci podsyp Fermacell 70,0
- Vostinovy systém Fermacell 30,0
Roznaseci vrstva: 150
- Ztuzujici deska OSB/3 (prosit se stavajicim zaklopem) !
- Stavajici horni prkenny zaklop (revize stavu, pfipadné lokalné nahradit / doplnit) 25,0
Stavajici konstrukce:

- Nosné podlahové tramy (revize stavu, pfipadna oprava + doplnéni) / vzduchové mezera

- Stavajici podhledové souvrstvi:

spodni zdklop — prkenné podbiti

rakosové rohoze, omitka na rakos)

P06 2NP-podesta (keramicka dlazba) 110,0

Naslapna vrstva
- Keramicka glazovand dlazba, dle vybéru investora na zakladé vzorkovani, véetné spdrovaci vodotésné 10,0
hmoty, systémovych list dilataci a hlinikovych ukoncovacich profill a list

Lepici vrstva 50
- Vylehcené univerzalni flexibilni lepidlo pro vSechny druhy keramickych obklad( a dlazeb ’
Krocejova vrstva 30,0
-2 x10 mm Fermacell E 31 + 10 mm d¥evovlaknita deska

Vyrovnavaci vrstva: 25,0
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Rekonstrukce rodinného domu - Josefy Kolarové 377/9 04.2022
Dokumentace pro spolec¢né ozndmeni zaméru

- Vyrovnavaci podsyp Fermacell (podesta)

Roznaseci vrstva:

p oy . . . 40,0
- Novy zdklop — 2x deska OSB/3 20mm — k¥izem loZené, prosroubované .

Stavajici konstrukce:
- Nosné podlahové tramy (revize stavu, pfipadnd oprava + doplnéni) / vzduchova mezera

- Stavajici podhledové souvrstvi:
spodni zaklop — prkenné podbiti
rakosové rohoze, omitka na rakos)

PO7 2NP-koupelnas WC (keramicka dlazba) 120,0

Naslapna vrstva:
- Keramickd glazovana dlazba s protiskluznou Upravou, dle vybéru investora na zakladé vzorkovani, véetné 10,0
sparovaci vodotésné hmoty, systémovych list dilataci a hlinikovych ukoncovacich profilG a list
Lepici vrstva

- Vylehcené univerzalni flexibilni lepidlo pro vsechny druhy keramickych obklad( a dlazeb 40
Hydroizolacni vrstva
- Hloubkova penetrace, tekuta folie, tésnici pasky a manzety - systém Fermacell, 1,0

Systém bude prfetazen po obvodu mistnosti min. 100 mm na stény (ve sprchovém koutu min. do vysky

2,1 m nad podlahu)
Krocejova vrstva 30.0
-2 x 10 mm Fermacell E 31 + 10 mm dfevovlaknita deska ’
Vyrovnavaci vrstva: 350
- Vyrovnavaci podsyp Fermacell (koupelna) !
Roznaseci vrstva: 400
- Novy zéklop — 2x deska OSB/3 20mm — kiizem loZené, proSroubované ’
Stavajici konstrukce:
- Nosné podlahové tramy (revize stavu, pfipadna oprava + doplnéni) / vzduchové mezera
- Stavajici podhledové souvrstvi:
spodni zdklop — prkenné podbiti
rakosové rohoze, omitka na rakos)
P0O8a Pudniprostor nad 2.NP (OSB deska) 135,0
Naslapna vrstva:

30,0

- 2x 15 mm OSB deska
Tepelné izolaéni vrstva: 800
- Izola¢ni pdasy z mineralni vaty v¢. konstrukce z KVH hranolt 60x80 mm '
Parotésnici vrstva:
- Parozdbrana Glastek 30 Stricker Plus
- Stavajici horni prkenny zaklop (revize stavu, pfipadné lokalné nahradit / doplnit) 25,0

Stavajici konstrukce:
- Nosné podlahové tramy (revize stavu, pfipadna oprava + doplnéni) / vzduchova mezera
- Podhledové souvrstvi:

spodni zaklop — prkenné podbiti
rakosové rohoze, omitka na rakos)
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Dokumentace pro spole¢né oznameni zdméru

PO8Db Puidniprostor nad 2.NP (OSB deska) 355,0
Naslapna vrstva: 300
- 2x 15 mm OSB deska (kfizem kladené, pro$roubované) ’
Konstrukcni prvky + tepelné izolacni vrstva: 80,0
- Dfevéné hranoly 80x60mm + mineralni vata (napf. Rockwool TOPROCK PLUS)
Parotésnici vrstva:
- Parozabrana Glastek 30 Stricker Plus
- Spodni zaklop (kotveny k hranolim 80x60 zespoda) z OSB desky 15mm 15,0
- Vazny tram, stropni trdmy / vzduchova mezera — instala¢ni dutina 190,0
- SDK podhled na jednouroviiovém rostu — 1x Rigips protipozarni deska RF 12,5 mm + profil CD 40,0
P09 zavétti a exteriérové schody (keramicka dlazba) — podlaha na terénu 335,0
Naslapna vrstva:
- Mrazuvzdorna keramicka dlazba, protiskluzna do exteriéru, konkrétni typ dle vybéru investora na zakladé 10,0
vzorkovani, v€etné sparovaci vodotésné hmoty

Lepici, izolacni, dilatacni a drenazni vrstvy — systém Schliter: 150
- jednotlivé vrstvy a jejich popis — viz obrazek nize ’
Nosna vrstva: 150.0
- Beton mrazuvzdorny vyztuZeny ocelovou svafovanou KARI siti 100/100/6 v ose desky, v¢. schodU ’
Separace:
- Separacni geotextilie, min. 300g/m2
Podkladni vrstva:

160,0

- Hutnéné $térkové loze fr. 16/32 na min. 0,2 MPa
Rostly terén:
- Zhutnéna stdvajici zemina

A podstupnice z keramiky nebo

pfirodniho kamene —
B nastupnice z keramiky nebo — = F
pfirodniho kamene '
tenkovrstvé lepidlo
Schltter®-KERDI kontaktni izolace
Schliter®-DITRA-DRAIN 8 kontaktnf
drenaz
Schliter®-DITRA-DRAIN-STU g
prekryti spojli na sraz
spadovy poter
Zelezobetonové schodisté
Schltter®-TREP-E (priklad)
vrstva zamezujicl kapilarnimu vzlinanf

nllelie]

B
E

- e Fa LAV,

n

nes Olsistanass
Wenkovnl schodigté e kontakinl drend?f Schititer®-DITRA-DRAIN 8

~—|Z|®
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P10 1NP-vstup, chodba (keramicka dlazba) — podlaha na terénu 420,0

Naslapna vrstva:

- Keramicka glazovana dlazba s protiskluznou Upravou, dle vybéru investora na zakladé vzorkovani, v€etné 10,0

sparovaci vodotésné hmoty, systémovych list dilataci a hlinikovych ukoncovacich profild a list

Lepici vrstva:

- Vylehcéené univerzélni flexibilni lepidlo pro vsechny druhy keramickych obkladt a dlazeb 40

Penetrace:

- Adhezni a ochranna penetrace na stény a podlahy

Roznaseci vrstva:

- Betonova mazanina (C 16/20 - XC1) s plastifikatorem, vyztuzena ocelovou svafovanou KARI siti 150/150/6 52,0
v ose desky

Tepelnéizolacni + instalacni vrstva:

- systémova deska pro uloZeni trubek podlahového vytapéni (napf. DEKPERIMETER PV-NR 75) 50,0

- potrubi podlahového vytdpéni trubka o vnéjSim priméru 16 mm ze zesitovaného polyetylenu

Tepelnéizolacni vrstva:

- Tepelna izolace XPS — napf. Styrodur 2800 C 100,0

Hydroizolacni vrstva:

- Celoplosné natavovany SBS modifikovany asfaltovy pds vyztuzeny sklenénou tkaninou — napf.: GLASTEK40 4,0

SPECIAL MINERAL

Penetrace:

Asfaltova vodou reditelna emulze — napt.: DEKPRIMER

Podkladni beton:

- Betonova mazanina C20/25 XC2 - vyztuzend polymerovymi vlakny 1000
Separace:
- Separacni geotextilie, min. 300g/m2
Podkladni vrstva:
100,0

- Hutnéné stérkové loZe fr. 16/32 na min. 0,2 MPa + drenazni trubky pro odvétrani
Rostly terén:
- Zhutnéna stdvajici zemina
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STRESNI KONSTRUKCE

Poznamky:
Stresni plast bude proveden dle platnych technickych predpist materiald.

Aplikace materiall a provedeni detaild bude systémové dle technologickych podklad( vyrobcl a za pouZiti systémovych
ukoncovacich a kotevnich prvka.

Soucasti doddvky hydroizolace ploché stfechy musi byt dodavatelskd — vyrobni dokumentace véetné jednotlivych
detaild, popist skladeb a technickych parametri pouZitého hydroizolaéniho systému.

Pti provadeéni stfesniho plasté Sikmé stfechy budou v maximalni mife pouzity systémové prvky ze sortimentu vyrobce
stfesni krytiny a detaily stfesniho plasté (napt. oplechovani komina, stfesnich oken, ukonéeni u $titu a okapu, prostupy
stfechou pro VZT a odvétrani kanalizace, stfesni schody a plosiny, apod.) budou provedeny dle doporuceni tohoto
vyrobce.

Povrchové Upravy prvkd krovu — viz. technickd zprava a poznamky ve vykresové ¢asti.

- Stiesni plast - stavajici

Stavajici krytina: urceno k odstranéni

- Eternit - ¢tvercové Sablony >0
Pojistna hydroizolace: urceno k odstranéni 20
- Asfaltova lepenka ’
Podkladni vrstva:

- Prkenny zaklop (revize stavu, odkornéni, ndhrada poskozenych ¢asti, doplnéni, impregnace) 30,0
Nosna konstrukce:

- Krokve

S01a Sikmé stiechy s SDK podhledem 405

Stfesni krytina:

- Skladana stresni krytina hlinikova — Prefa falcovana Sablona 29x29, barevnost P10 19 — tmavé Seda
Separacni vrstva:

- Bauder Top UDS 1,5

Bednéni:

- bednéni z prken

Distan¢ni vrstva pro vétrani:

- kontralaté 60x50 mm mechanicky kotveny do nosné krokve, mezi kontralatémi vétrand vzduchova 50,0
vrstva

Doplrikova a hydroizolacni vrstva:

- Pojistna hydroizolace — DEKTEN MULTI-PRO I

Tepelnéizolacni vrstva + zesileni krokvi:

- desky na bazi polyisokyanuratu (PIR) - napt.: TOPDEK 022 PIR

- zvySeni unosnosti krokvi — hranol 60x60, smér po spadu krokve, proSroubovat do krokve, nad hranolem
bude jen 80mm tepelné izolace PIR

Parotésnici , vzduchotésnici vrstva:

- Parozdbrana Glastek 30 Stricker Plus

Roznaseci vrstva:

- Stavajici bednéni z prken — zrevidovat, odkornit, opravit, doplnit, impregnovat

Nosna dfevéna konstrukce krovu + tepelna a akusticka izolace + povrchova tprava:

- Stavajici krokev 130/110, tepelna izolace Isover Unit tl. 40mm vloZzena mezi krokve

- Pozarni SDK podhled — 1x Rigips protipozarni deska RF 12,5 mm, CD profil na pfimy zavés 40,0

25,0

140,0

20,0

130,0
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S01b Sikmé stiechy bez SDK podhledu 365,0
Stfesni krytina:
- Skladana stresni krytina hlinikova — Prefa falcovana Sablona 29x29, barevnost P10 19 — tmavé Seda
Separacni vrstva:
- Bauder Top UDS 1,5
Bednet\l:, 250
- bednéni z prken
Distan¢ni vrstva pro vétrani: 500
- kontralaté 60x50 mm mechanicky kotveny do krokve, mezi kontralatémi vétrana vzduchova vrstva ’
Doplrikova a hydroizolacni vrstva:
- Pojistna hydroizolace — DEKTEN MULTI-PRO Il
Tepelnéizolacni vrstva + zesileni krokvi:
- desky na bazi polyisokyanuratu (PIR) - napt.: TOPDEK 022 PIR 140,0

- zvySeni unosnosti krokvi — hranol 60x60, smér po spadu krokve, proSroubovat do krokve, nad hranolem

bude jen 80mm tepelné izolace PIR
Parotésnici , vzduchotésnici vrstva:

- Parozabrana Glastek 30 Stricker Plus
Podkladni vrstva:

- Stavajici bednéni z prken

Nosna dfevéna konstrukce krovu:

- Stavajici krokev

S02 Plocha stiecha

20,0

130,0

430 -520

Hydroizolacni vrstva:

- félie TPO/FPO (MAPEPLAN TM), mechanicky kotvena

Separacni vrstva:

- netkan3 textilie ze 100% polyetylenu

Spadova a tepelnéizolacni vrstva — spad 2%:

- spadové desky z EPS 100 (min. 4 cm vysky u vpusti)
Tepelnéizolacni vrstva:

- desky na bazi polyisokyanuratu (PIR) — napf. Kingspan THERMA TR26 FM
Parotésna a pojistna hydroizolacni vrstva:

- Pas z SBS modifikovaného asfaltu, napr. GLASTEK AL 40 MINERAL
Penetrace:

- Asfaltovy penetracni natér — napf.: DEKPRIMER

40-130

140,0

- Horni zaklop - 2x OSB 25 mm kladené ktizem
- Instalacni dutina — nosny trdm 160x80 mm
- SDK podhled na jednouroviiovém rostu — 1x Rigips protipoZarni deska RF 12,5 mm + profil CD

S03 St¥iska nad vstupem

50,0
160,0
40,0

280,0

Stfesni krytina:

- Hlinikova stresni krytina - Prefa pasy Prefalz (dvojita stojatd drazka), barevnost P10 19 — tmavé Seda
- Véetné vytazeni oplechovani na navazujici sténu do vysky min. 150mm

Separacni vrstva:

- Bauder Top UDS 1,5

Bednéni:

- bednéni z OSB desek 24mm

Distan¢ni tramky vytvarejici sklon stfechy:

- tl. trdmkd 60mm, tramky sklddané na sebe, vrchni hrana sefiznuta do sklonu 15%

Bednéni pro osazeni distancnich tramka:

- OSB deska 20mm

Nosna konstrukce:

- ocelové profily 2xU100 (svafeno do krabice) + kolmo 3x IPE100 — ocelové profily v jedné roviné

24,0

50,0

20,0

100,0
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Spodni bednéni — podklad pro zateplovaci systém:
- OSB deska 20mm

Zateplovaci fasadni systém — dtto skladba LO1:

- s pouzitim tepelné izolace 6cm

20,0

60,0

SKLADBY SVISLYCH KONSTRUKCI
Poznamky:

P¥i realizaci dodriovat veskera ustanoveni pislusnych CSN a platné technické listy vyrobct. Z vyhlasek se jedna
zejména o:
e Vyhl. 268/2009 Sb. — o technickych pozadavcich na stavby
e Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni ve
znéni pozdéjsich predpist
a ddle poZadavky:
e Vyhl.&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.
Z platnych CSN:
e (SN 732901 Provadéni vnéjsich tepelné izolagnich kompozitnich systémi (ETICS).
e Pro provadéni zdénych konstrukci plati EN 1996-2 -73 1101- Eurokdéd 6: Navrhovani zdénych konstrukei - Cast
2: Volba materialQ, konstruovani a provadéni zdiva.

Mezni odchylky konstrukci dle €SN 730255 — Geometricka presnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické
pFfesnosti véetné norem souvisejicich.

Veskeré omitky a zateplovaci systémy, stérky budou pouzivany jako ucelené, certifikované systémy véetné
vyztuznych materialQ, zakladacich, ukoncovacich, prechodovych prvk( a hmot. Soucasti bude opracovani vsech detail
a navaznosti (kouty, prostupy, prechody, dilatace).

Obchodni nazvy jednotlivych vyrobkl jsou uvadény jako ptiklad standardu jednotlivych materiald, dodavatelem
navrhované materidly musi mit minimalné stejné nebo lepsi technické a estetické vlastnosti neZ navrzeny standard.
Definitivni typy vyrobk( budou stanoveny v ramci dil¢ich vybérovych fizeni organizovanych investorem. Finalni povrchy
nutno vzorkovat investorovi.

Pred aplikaci fasadnich, vnéjsich i vnitfnich povrchovych tUprav a barevnych natért musi dodavatel téchto praci
provést zkusebni vzorky, které musi byt odsouhlasené investorem.
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Skladby svislych konstrukci

LO1 Zateplovaci systém obvodovych stén (Baumit Open) 200

Samodistici tenkovrstva omitka - Baumit NanoporTop, kéd struktury K1,5

Barva v plose fasady: 0018

Barva dekorativnich prvkd: 0185

(findlni vybér barev bude odsouhlasen investorem na zakladé vzorkovani) 10,0

Zakladni natér - Baumit PremiumPrimer

Vysoce paropropustna lepici a stérkova hmota - Baumit openContact

Vysoce odolna sklotextilni sitovina - Baumit openTex

Tepelna izolace - EPS Greywall, difuzné oteviené fasadni desky - Baumit openReflect
Dekorativni ¢asti fasady (Sambrany oken, fimsy, lemovani stitu atd.) — tl. viz vykresy pohledd
Lepici kotvy - Baumit StarTrack 10,0

180,0

Stavajici obvodové zdivo zbavené nesoudrznych ¢asti plvodnich omitek

LO1 Zateplovaci systém obvodovych stén — sokl (min. 300mm nad U.T.) 180

Soklova omitka - Baumit MosaikTop
Barevny odstin - M 319
(findlni vybér barev bude odsouhlasen investorem na zakladé vzorkovani)

10,0
Zakladni natér - Baumit UniPrimer
Vysoce paropropustna lepici a stérkova hmota - Baumit StarContact
Vysoce odolna sklotextilni sitovina - Baumit StarTex
Extrudovany polystyren se strukturovanym povrchem - Austrotherm XPS TOP P GK 160,0
Dvouslozkové Zivicné bezrozpoustédlové lepidlo - Baumit BituFix 2K 6,0
SBS modifikovany asfaltovy pas vyztuzeny sklenénou tkaninou - napt. Glastek 40 Special Mineral 4,0
- vytazeno do vysky 300mm nad terén
Penetracni asflatovd emulze - napf¥. Dekprimer
Cementovy podhoz - vyrovnani povrchu po odstranéni nesoudrinych casti (s proskrabnutim spar) a
pfipadné soklového obkladu (tzv. Kabfince)
Stavajici obvodové zdivo zbavené nesoudrznych ¢asti
LO2a SDK pfitka - Rigips typ 3.40.05 MA 125
Smérem do mistnosti 1.01 — penetrace + natér na SDK
Pretmeleni spar
2x MA (DF) 12,5 12,5
R-CW 75 + 60mm mineralni vaty (objemovd hmotnost 15 kg/m?3) 75,0
2x MA (DF) 12,5 12,5
LO2b SDK pricka — Rigips typ 3.40.06 MA 150
Paropropustna silikatova barva na Stukovou omitku
Stukovd omitka
Lepidlo s vyztuznou sitovinou
2x MA (DF) 12,5 12,5
R-CW 100 + 80mm mineralni vaty (objemova hmotnost 15 kg/m?3) 100,0
2x MA (DF) 12,5 12,5

Lepidlo s vyztuznou sitovinou

Stukova omitka

Paropropustna silikatova barva na Stukovou omitku
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LO3a SsDKinstalaéni predsténa volné stojici — Rigips typ 3.22.00 MA 150,0
Keramicky obklad (do vysky 2,15m) — dle vybéru investora; zbytek vysky natér na SDK
Desky Rigips MAI (DFH2) 2x12,5 mm s pfetmelenim a pfebrousenim + penetracni natér 250
- v misté zavéseni zafizovacich predméti osadit vyztuhy ’
Jednoducha konstrukce R-CW 50 pnuto mezi podlahu a strop + mineralni izolace 40mm (30kg/m?3) 50,0
Odstup R-CW profilli od obvodové stény —instala¢ni dutina 75,0
Obvodova sténa
LO3b SDK, akusticka predsténa volné stojici — Rigips typ 3.22.00 MA 100,0
Natér na SDK nebo keramicky obklad za kuchynskou linkou — dle vybéru investora
Desky Rigips MA (DF) 2x 12,5 mm s pfetmelenim a prebrousenim + penetracni natér 250
- v misté zavéseni zafizovacich predmétd, kuchynské linky a skrinék osadit vyztuhy ’
Jednoducha konstrukce R-CW 75 pnuto mezi podlahu a krov + minerélni izolace 50mm (30kg/m3) 75,0
Instalaéni dutina
LO4 SDK, akusticka predsténa volné stojici — Rigips typ 3.22.00 MA 150,0
Natér na SDK nebo keramicky obklad za kuchyriskou linkou — dle vybéru investora
Desky Rigips MA (DF) 2x 12,5 mm s pfetmelenim a prebrousenim + penetracni natér 25,0
Jednoducha konstrukce R-CW 75 pnuto mezi podlahu a strop + mineralni izolace 50mm (30kg/m?3) 750
- v misté budouciho zavéseni zafizovacich predméta, kuchynské linky a skfinék osadit vyztuhy ’
Odstup R-CW profilli od obvodové stény 50,0
Obvodova sténa
LOS5 SDK akusticka pFicka na zdvojené podkonstrukci — Rigips typ 3.41.01 MA 155,0
Paropropustna silikatova barva na Stukovou omitku
Stukova omitka
Lepidlo s vyztuZznou sitovinou
Desky Rigips MA (DF) 2x 12,5 mm s pfetmelenim a prebrousenim + penetracni natér 25,0
Zdvojend konstrukce 2xR-CW 50 pnuto mezi podlahu a strop + 2x mineralni izolace 40mm (15kg/m3) 100,0
Desky Rigips MA (DF) 2x 12,5 mm s pfetmelenim a prebrousenim + penetracni natér 25,0

Lepidlo s vyztuznou sitovinou

Stukova omitka

Paropropustna silikatova barva na Stukovou omitku
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