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Dokumentace pro spole¢né ozndmeni zaméru

A. ZAKLADNIi INFORMACE O OBJEKTU A UZEMIi

A.l. Poloha objektu a charakteristika uzemi

Reseny objekt v ulici Josefy Kolafové ¢.p. 377/9 se nachazi na pozemku p.¢. 756/1, v katastralnim Gzemi
Ceské Budéjovice 2 [621943], v zastavéném Uzemi. Z jedné strany pfimo navazuje na sousedni rodinny diim, z druhé
strany je mezi sousednim objektem dvorni proluka.

Zakladni charakteristiky tzemi:

Nadmorska vyska: 387 m n. m. (vySkovy systém Balt p.v.)
Teplotni oblast: Teplotni oblast Il1.
vypoctova teplota vnéjsiho prostredi v zimé Te = - 16°C
Vétrna oblast: Klimatické zatiZzeni vétrem pro Il. oblast
Snéhova oblast: Klimatické zatizeni snéhem pro Il. oblast
Uréeni objemové aktivity radonu v pldnim vzduchu:
Radonovy index pozemku: Nizky

(dle radonové mapy Ceské geologické sluzby)

Ochrana Uzemi: Uzemi nepodléha zvlastni ochrané
Udaje o objektu:

Katastralni zemi: Ceské Budéjovice 2 [621943]
Stavba stoji na pozemku: p. €. 756/1

Vyméra [m2]: 371

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi
Budova s Cislem popisnym: Ceské Budéjovice 2 [403873]; &. p. 377; rodinny ddim
Stavebni objekt: ¢.p.377

Adresa: Josefy Kolarové 377/9
Vlastnické pravo: Watzko Julie

Investor: Watzko Julie a Volek Tomas

A.2. Architektonické, dispozi¢ni a provozni Freseni

Architektonické feseni:

Vzhled a konstrukéni feseni pfedmétné budovy vychazi z bézné typologie rodinnych dom( konce 40. a
zacatku 50. let. 20. stoleti. Jedna se o dvoupodlazni rodinny dim se sedlovou stfechou tvaru T s valbou smérem do
ulice. PGvodni objekt z 20.let 20.stoleti byl v 50. letech dostavén do soucasné podoby a dale byl v 90. letech ¢astecné
rekonstruovan. V ramci této rekonstrukce byly obytné mistnosti v prizemi prebudovany na malou prodejnu se
zazemim. Pfi dostavbé v 50.letech byla mimo jiné vystavéna tzv. veranda, ktera slouzi jednak jako hlavni vstup a dale
v sobé obsahuje ve své zadni ¢asti socidlni zafizeni — v pfizemi je to koupelna + WC, ve 2.NP je to pouze WC. Veranda
ma jehlancovitou stfechu pfisazenou z jedné strany k hmoté hlavni budovy. Objekt neni podsklepeny, pouze pod
hlavnim schodistém je sklipek, jehoZ podlaha je mirné zapusténa pod Uroven terénu. V roce 2010 byl k pdvodnimu
objektu pristavén novy dvorni trakt.
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Tento projekt si klade za cil maximalné zachovat plvodni charakter stavby. Dojde pouze k drobnym
Upravam, které jsou nezbytné vzhledem k budoucimu uzivani a technické zpUsobilosti stavby. V ulicni fasadé bude
navracen okenni parapet do mista dverniho otvoru. Pfed vstupem do verandy bude zbudovadno nové zavétii misto
stavajiciho. Rimsa verandy bude mirné navy$ena a stfecha verandy bude upravena ze $ikmé na plochou. Fasida
objektu bude opatfena kontaktnim zateplovacim systémem, pfi zachovani a doplnéni hlavnich fasadnich prvkd jako
jsou fimsy ¢&i Sambrany oken. Stejné bude provedena rekonstrukce stfeSniho plasté — nova krytina bude zachovavat
puvodni strukturu maloformatovych Sablon.

Stavaijici dispozi¢ni a provozni feseni:

Rodinny dlim sestdva ze dvou ¢asti:
1) 1z plvodni historické dvoupodlazni budovy (cca 30.1éta 20.stol.) orientované svou hlavni fasadou do ulice

2) zjednopodlazni budovy, ktera byla realizovdna v roce 2011, je pristavéna k plvodni budové z dvorni
strany a je s plvodni budovou dispozi¢né propojena. V této jednopodlaini budové je v soucasnosti
bytova jednotka 3+KK s vlastnim socidlnim zdzemim.

Predmétem rekonstrukce je pouze plvodni budova — viz bod (1).
Stdvajici vyuziti rekonstruovaného objektu:
a) v 1.NPjsou situovany komeréni prostory se zazemim (chladirna, kuchyrika, socidlni zafizeni, sklad)

b) ve 2.NP je dvoupokojovy a socialni zafizeni, ¢ast 2.NP zabiraji padni prostory

Navrh dispozi¢niho a provozniho feseni:

Rekonstruovany objekt bude slouZit pro bydleni a bude rozdélen na dvé samostatné bytové jednotky. Obytné
mistnosti v 1.NP budou nadale dispozi¢né propojeny s dvorni ptistavbou a budou slouzit jako rozsifeni jeji obytné
plochy. Dale bude v 1.NP vstup se zadvefim (slouZi pro byt ve 2.NP), technicka mistnost, skladové prostory a prichod
na schodisté, které vede k bytu ve 2.NP. Byt vdruhém patfe bude samostatna bytova jednotka o dispozici 2+1 a
samostatnou koupelnou s WC. Ze stavajici pldy vznikne kuchyné propojenda otvorem ve sténé s obyvacim pokojem.

U rodinného domu neni pozadovano zfizeni bezbariérového pfistupu do budovy. Nicméné pfistup do bytu v
pfizemi vstupem ve dvorni pfistavbé je mozné v budoucnu fesit bezbariérové, nebot vyska podlahy bytu je vici
niveleté priléhajici zpevnéné plochy dvora pouze 0,15cm a lze tedy bez vétSich problémi provést bezbariérovou
rampu k tomuto vstupu.

A.3. Popis objektu a rozsah rekonstrukce — zakladni popis

Principem projektového feseni rekonstrukce objektu je dosdhnout vyse uvedeného provozniho feseni, vyrazné
zlepsit tepelné-technické vlastnosti objektu jako celku a soucasné provadét zdsahy do stavajicich konstrukci jen v
nezbytné nutném rozsahu.

Soucasny stavebné-technicky stav objektu:

a) Na objektu nejsou patrné zadné zasadni statické poruchy.
b)  Objekt je nezatepleny, s pdvodnimi Spaletovymi okny.

€) Na c¢asti stén v 1.NP je patrnd vzlinajici vihkost. V exteriéru budovy (zejména ve dvorni ¢asti budovy)
dochazi k odpadavani soklové omitky. Vinteriéru se objevuji v méné vytdpénych prostorach ¢i za
nabytkem vihké mapy, vybouleni omitky a znaky krystalizace soli.

d) Nad 1.NP jsou tramové stropy se spodnim zaklopem a omitkami provedenymi na rakosové rohoze.
Skladby podlah (nad vrchnim prkennym zaklopem) jsou ve 2.NP provedeny dvéma zakladnimi zpUsoby:

e prkenna podlaha na polstafich ve Skarovém zasypu
e rlzné typy dlazeb kladené na slabou vrstvu hubeného betonu, ktery je vylit na Skvarovém podsypu

Vrchni prkenny zdklop byl ve vétSiné plochy 2.NP zachycen v provedenych sondach v dobrém stavu.
Pouze na vrchni podesté schodisté a v ¢asti socidlniho zazemi byl vrchni zaklop ve Spatném technickém
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stavu. Stav nosnych stropnich tram0 byl v provedenych sondach shledan jako dobry, nicméné bude
nutné po odstranéni pochozich vrstev a zasypU provést komplexni revizi technického stavu stropnich
tramU (pfipadné provést adekvatni Gpravu u trama, které budou ve Spatném technickém stavu).

e) StfesSni plast byl rekonstruovan cca v 80. letech 20.stoleti. Lokalné jsou patrna mista s drobnym
zatékanim (zejména v okoli kominu). Prvky krovni konstrukce jsou az na vyjimky v dobrém stavu, stejné
tak vrchni prkenny zaklop na krokvich.

f)  Objekt je pripojen na verejnou technickou infrastrukturu. V provozu je pfipojka vodovodu, pfipojka
jednotné kanalizace, pfipojka silnoproudu. Vjezd na pozemek je realizovan z uli¢éni komunikace pres
chodnikovy prejezd.

g) V Casti 1.NP byly provedeny v druhé poloviné 90.let nové rozvody vody, kanalizace a elektro rozvodd.
Zbytek objektu obsahuje staré instalacni rozvody.

h)  Soucasny zpUsob vytapéni je v pfevazné ¢asti 1.NP i 2.NP tuhymi palivy. Komeréni prostory v 1.NP jsou
vytdpény kachlovymi kamny, socidlni zazemi pak elektrickym pfimotopem. Ve 2.NP jsou v mistnosti
kuchyné instalovana krbova kamna, socidlni zazemi je temperovano elektrickym pfimotopem.

i)  Znapojovaciho mista v uli¢ni fasadé (skfifka HUP) vede pfes mistnost prodejny a mistnost chladirny do
zadni obytné budovy plynovodni potrubi (zadni obytna budova je vytapéna plynovym kotlem).

Souhrn navrhovanych stavebnich a technologickych tUprav:

a)  Zabranéni vzlindni zemni vlhkosti do stén (vnéjsi drendz, vnitfni odvétrany stérkovy polstar pod
podlahami, injektazni clona v paté zdiva).

b)  Provedeni novych podlah v 1.NP (od rostlého terénu az po pochozi vrstvy)

c) Nové podlahy na tramovych stropech ve 2.NP — suchd vystavba (napf. systém Fermacell)

d)  Zvyseni svétlé vysky ve 2.NP boc¢niho traktu — zdména Sikmé strisky za plochou stfechu + nadezdéni
stdvajici obvodové stény

e)  Novy stfedni plast, véetné stfesnich oken, vylezu na stfechu, stfesnich pochozich kompletd, snéhovych
zabran, okapniho systému, atd.

f)  Kompletni zatepleni objektu (podlahy na terénu, obvodové stény, stfecha)

g) Vymeéna oken a vstupnich dvefi

h)  Nové vstupni schidky a stfiska nad vstupem

i) Provedeni zazdivek, dozdivek a instalacnich predstén (viz. vykresy pldoryst a fez()

i) Kompletné nové domovni instalace: kanalizace, vodovod, topeni, elektrické rozvody silnoproudé i
slaboproudé,

k)  Novy primarni zdroj vytapéni — tepelné ¢erpadlo vzduch voda

[)  V 1.NP bude zachovan sekundarni zdroj tepla — kachlova kamna.

m) Opravy a doplnéni vnitfnich povrchi stén a stropll — omitky, podhledy, atd.

n) Interiérové dvere — Cast dvefi bude repasovana, ¢ast nova — viz vykresy padorysu.

B. STAVEBNE TECHNICKE RESENi OBJEKTU

Predkladana projektova dokumentace pro spole¢né oznameni zdméru nenahrazuje provadéci dokumentaci
ani dokumentaci dilenskou. Projektem navrhovana reseni je potfeba vidy konfrontovat s realnym stavem na stavbé.
V pripadé, Ze skutecnost na stavbé neodpovida predpokladiim uvadénym v projektové dokumentaci, je nutné reseni
prislusné upravit a seznamit s touto Upravou projektanta. Veskeré rozmeéry je potfeba na stavbé ovéfrit, zejména pred
vyrobou jednotlivych konstrukci a kompletacnich dilG.

B.1. Pfiprava uzemi, demolice, demontaz zafizeni

Vzhledem k tomu, Ze predkladany projekt fesi pouze rekonstrukci samotného objektu a bez nutnosti zmén ¢i
uprav okoli, bude pfiprava Uzemi spocivat pouze v instalaci zafizeni staveniSté a vystraznych tabulek, které budou
béhem stavebnich praci upozorfiovat chodce na nutnost prejit na druhy chodnik.
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Bouraci prace jsou navrzeny v pfilozené PD — Vykresy — Demolice. VeSkeré bouraci prace budou provadény
odborné zpUsobilou firmou. Je nutné v pribéhu bouracich praci zajistit stabilitu vSech bouracimi pracemi dotéenych
konstrukci i konstrukci na né navazujicich. Obecné technologické postupy bouracich praci nosnych konstrukci jsou
predepsany statikem v ¢asti D.1.2 Stavebné konstrukéni feseni . V pribéhu provadéni bouracich praci bude pribézné
odvazZena stavebni sut. Stavebni sut nebude hromadéna v objektu.

Rozsah bouracich praci:

Nejvétsi rozsah bouracich praci se vztahuje k podlahovym konstrukcim. V drovni 1.NP je nutné stavajici
podlahy vybourat, aby bylo mozné provést na rostlém terénu Stérkovou vrstvu, ktera v kombinaci s vnéjsi drendzi a
injektdzi v paté zdiva zabrani vzlindni zemni vlhkosti do stén. Zaroven budou nové podlahy opatfeny hydroizolaci a
tepelnou izolaci.

Dalsi bouraci prace se tykaji odstranéni casti skladeb podlah ve 2.NP — jedna se o vrstvy nad vrchnim
drevénym zaklopem tramovych stropt (Skvarovy zasyp, hubeny beton, pochozi vrstvy).

Odstranéna bude také stavajici stfesni krytina (eternitové Sablony) na celé stfese objektu, véetné pojistné
hydroizolace z asfaltovych past. Odstranéna bude také Sikma stfiska a strop nad casti pGdorysu, kde se nachazi
socialni zazemi ve 2.NP (prostor ma v soucasném stavu velice nizkou svétlou vysku a byl by tak pro budouci provoz
nevyuzitelny). Odstranéni eternitovych Sablon bude realizovat odborna firma zpUsobild pro nakladani s vyrobky
s obsahem azbestu. Pracovnici budou krytinu odstranovat pod kontrolou odborné zplsobilého stavebniho dozoru a
budou postupovat dle prislusnych nafizeni o ochrané Zivotniho prostredi a dle metodickych pokynt. Zakladnim
principem prace s materialem s obsahem azbestu je zajisténi dostatecné ochrany pracovnikl, maximalni zajisténi
neprasnosti pfi snaseni materialu, skladovani materialu v zakrytém kontejneru a odvoz k likvidaci na specializovanou
skladku odpadu.

Bouraci prace se tykaji také svislych konstrukci. Jednd se napfiklad o probourani otvoru ve sténé 2.NP, a to
mezi soucasnou pldou a soucasnou loznici. Dale bude odstranéna konstrukce stavajiciho zavétfi, vybourany stavajici
schidky a podesta pred vstupem do objektu, a to z dlivodu nevyhovujici dimenze nutnosti provedeni vnéjsi drendze a
z dlivodu potreby zatepleni objektu az na patu zdiva. Bouraci prace se rovnéz dotkanou nékterych stavajicich otvort
(zejména dvernich), kde je navrzeno rozsireni, zvyseni ¢i posun stavajiciho otvoru.

Bouraci prace se dale tykaji téchto konstrukci a prvk(:

- Uprava velikosti otvor(i nékterych oken a dvefi — viz vykresova ¢ast

- Odstranéni vsech stavajicich vyplni otvorl ve fasadach a nékterych vnitfnich dvetri

- Nadstresni ¢ast obou komin( bude rozebrana (krajni komin trvale, stfredovy komin bude nové vyzdén)

- Odstranéni poskozenych prvkl krovu — viz. vykresova dokumentace.

- Odstranéni stavajicich vnitfnich omitek. a to v rozsahu narusené vlhkosti ¢i v rozsahu jiného viditelného
poskozeni.

- Demontaz stavajicich zafizovacich predmétu

- Odstranit stavajici rozvody elektro slaboproud a silnoproud, kanalizace, vodovod

- Provedeni prostupll sténami a stropy pro vedeni domovnich instalaci, drazkovani apod. (tyto drobné bouraci
prace nejsou ve vykresové Casti znaceny)

Veskeré bouraci prace budou provadény rucné s pouzitim malé mechanizace. Pfi bourani je tfeba dbat na
dodrZovani vsech v soucasnosti platnych predpisli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pouZivani ochrannych
pomtcek a dodrZovani postupl pfi bourdni jednotlivych ¢asti. Na stavenisti nesmi byt v Zadném pfipadé palen
hoflavy odpadni material (dfevo, asfaltova lepenka, igelit apod.). Bouraci prace musi byt provadény v souladu s
vyhlagkou €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby a s vyhlaskou &. 324/1990 Sb. Ceského uradu
bezpecnosti prace.

B.2. Zemni prace, vykopy

Kolem celého objektu bude provedena odkopavka na uroven zakladové spary pro provedeni vnéjsich sanacnich,
drendznich a hydroizolacnich opatfeni na obvodovém zdivu. Zemni priace a vykopy budou provedeny pro tyto
stavebni celky:

- Drenaz — po obvodu budovy + zasakovaci téleso 1,5 x 0,75 x 0,75

- Nové arealové trasy kanalizace, vodovodu, kabeldze elektro, potrubi pro tepelné ¢erpadlo

- Vykop pro zaklady venkovniho schodisté a sttisky nad vchodem

Pfi vykopech bude dbano na to, aby nedoslo k poruseni stdvajicich siti. Zpevnéné plochy budou po provedeni
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stavebnich a instalacnich praci uvedeny do plivodniho stavu.

B.3. Zaklady

Primarné bude ovérena hloubka stavajici zakladové spary po celém obvodu objektu a zjisténa hloubka bude
porovnana s predpokladem, Ze hloubka stavajicich zakladd je minimalné 0,8m pod terénem (vyjma sklipku, kde se
ocekdva hloubka zakladové spary cca 1,1m pod stavajicim terénem. Pokud bude prizkumem zjisténo, Ze stavajici
zaklady nejsou v nékterém misté plosné uloZzeny na rostlém terénu a maji tendenci poklesnout, nebo bude zaklad
ptilis mélce pod U.T., pak bude provedeno podchyceni (podezdéni, podbetonovani) stavajicich zakladd.

Nové zdkladové pasy budou provedeny pro pfistfeSek nad vstupem a schldky ke vstupu. Zed a parapet
vymezujici zavétti budou vyzdény z betonovych prolévacich tvarnic tl. 200mm (viz kapitola B.5). Zaklad pod sténovym
pilifem a zidkou bude z betonovych prolévacich tvarnic t1.400mm, pod zbytkem schodisté budou zaklady z tvarnic tl.
200mm (pevnost betonovych tvarnic min. 20 MPa, zélivka bude provedena z betonu C20/25-XC2.). Zaklady budou
vyzdény na podkladni beton t.80mm (z betonu C12/15 — X0 s pfesahy 100 mm na kazdou stranu) s vloZenou siti KARI
s oky 100x100x5 mm. V urovni zadkladového pasu provazat se zaklady hlavni budovy (do zdiva kotvit vodorovnymi
armovacimi pruty na chemickou kotvu, prostupy hydroizolacnim pasem vodotésné osetfit). Nad zakladovym pasem
nové zdivo odsadit od stavajici obvodové stény (tepelnd izolace XPS - EPS v separaci min. 80mm), propojit
vodorovnymi armovacimi pruty do stavajiciho zdiva na chemické kotvy.

Schidky a podesta budou ze Zelezobetonové desky min.tl. 150 mm z mrazuvzdorného, vodonepropustného
betonu C20/25-XC2. Deska bude vyztuZzena Kari siti s oky 6/100-6/100. Pfed provedenim desky se musi prostor mezi
pasy zasypat a zhutnit. Zasyp a hutnéni je nutné provadét vidy z obou stran zdkladového pasu. Zasyp a hutnéni pod
zakladovou deskou a zpétné zasypy obvodovych past budou provadény po vrstvach standartnim zplsobem. Pro
hutnéni zemin dodrZet technologické podminky hutnéni vychazejici z pouzitych zemin (soudrznd, nesoudrzna). V
souladu s CSN 72 1006- Kontrola hutnéni zemin a sypanin musi byt dodriena podminka Edef2/Edefl=2, pficem?
Edef2>25MPa — viz statika. Pod podestou a schiidky bude 150mm vrstva $térku frakce 16/32, obaleno v geotextilii.

Zaklady pro konstrukce v exteriéru - hloubka zaloZeni bude vidy minimdalné 0,9m pod upravenym terénem.
Tvar zakladU je patrny z vykresové ¢asti. Zakladova spara bude prehutnéna a nesmi pfemrznout.

Samostatny zakladek bude zbudovan pro jednotku tepelného cerpadla Vzduch — Voda (umisténi — viz
Koordinacni situace). Zakladek bude rozméru 850x800mm vyska 150mm. PouZity beton bude mrazuvzdorny, tfidy
C20/25-XC2, vyztuzeno Kari siti s oky 6/100-6/100. Zakladek bude na zhutnéném $térkovém loZi min. vysky 0,5m, aby
nedochazelo vlivem mrazu k pohyblm zakladu.

B.4. Sanace vlhkosti, izolace spodni stavby

Stavajici podlahy na terénu a vnéjsi stény pod terénem nejsou vybaveny komplexnim hydroizola¢nim
opatfenim. Paty obvodovych stén jsou provlhlé od zemni vlhkosti a dotaci ze srazkovych vod. Proto je nutné v ramci
stavebnich Uprav provést nékolik opatreni, kterd povedou k dlouhodobému vysuseni téchto konstrukci.

Jedna se o nasledujici opatfeni:
Obvodova drenai:

Drenaz bude tvorena drenazni ty¢ovou trubkou Optidran DN100 poloZzenou na spadovany betonovy Zlabek
na dné vykopu. Hloubka vykopu pro drenaz nesmi byt v Zzadném misté nize, nezli zakladova spara prilehlych zakladu.
Drendzni trubka bude zasypana ve filtraénim a ochranném balu priiméru cca 500mm. Obsyp bude z praného fi¢niho
kameniva bez jemnych Casti frakce 16/22, které bude obaleno filtraéni geotextilii Filtek 300 (300g/m2). Drenazni
trubky budou spddovany ve sklonu 1,5% smérem k jihozapadnimu rohu objektu — k vsakovacimu télesu drenaze
(pozice viz Koordinacni situace). Velikost vsakovaciho télesa je navriena 1,5x0,75x0,75m (d x $ x v). Vlomech
drendznich trubek budou zfizeny revizni a proplachovaci Sachty DN 315. Na obvodové sténé objektu (na tepelné
izolaci XPS), pod urovni zeminy, pak bude nopova folie G8 s ukoncovaci listou. Nopova folie bude chranéna z vnéjsi
strany geotextilii Filtek 300. Ukoncovaci lista nopové folie bude tésné pod U.T. (v misté ulicniho chodniku
s asfaltovym povrchem bude lista kryta pfisazenym betonovym obrubnikem tl. 5cm, ke kterému bude po dokonceni

zemnich praci dotazen opraveny asfaltovy povrch.
Injektaz proti vzlinajici vihkosti v paté zdiva:

Pro preruseni toku vzlinajici zemni vlhkosti, prostupujici ze zakladovych konstrukci do nadzemnich ¢asti stén
a podlah, bude pouzita injektazni vodoodpudiva clona — napt. SikaMur Injectocream-100. Systém vyZaduje vyvrtat ve
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vodorovné linii otvory o prdméru 12 mm, otvory nesmi byt umistény vice jak 120 mm od sebe. Hloubka otvoru by
méla byt max. o 40 mm mensi neZ tloustka zdiva. Otvor bude vrtan horizontdlné pfimo do maltové spary, nejlépe
tésné pod spodnim okrajem cihel. VySkové umisténi fady otvorl pro injektdz = -0.400 (v rozsahu polozapusténého
sklipku to bude vyska cca = -1.200): clona pro preruseni vzlinajici vihkosti musi vyskové navazovat na Stérkovy polstar
pod vnitfnimi podlahami na terénu. Kazdy otvor po skonceni vrtani bude ddkladné vycistén proudem stlaceného
vzduchu. Samotna aplikace vyrobku bude provedena dle technického listu a manualu vyrobce.

Hydroizolacni asfaltovy pas:

Svisle: Hydroizolacni asfaltovy pas (napt. Glastek 40 Special Mineral) bude aplikovan na vnéjsich svislych
Castech obvodového zdiva — do vysky min. 300mm nad U.T. a do hloubky min. 200mm pod fadu injektaznich otvoru
(viz vySe). Aplikace asfaltového pasu na vyrovnany podklad zbaveny nesoudrznych a degradovanych ¢asti, podklad
opatren asfaltovou penetracni emulzi. Ochrana hydroizolacniho pasu a zatepleni soklu tepelnou izolaci XPS tl.
160mm.

Vodorovné: Hydroizolacni asfaltovy pds (napf. Glastek 40 Special Mineral) bude aplikovan na podkladni
betonovou desku opatfenou asfaltovou penetracéni emulzi. Ve styku se stdvajicimi svislymi konstrukcemi bude
hydroizolacni pas nataven na vyrovnany povrch (opét s natérem asfaltové emulze) a to do vysky 120mm (tj. do vysky
horni hrany tepelné izolace v podlaze).

Vodorovné prostupy sténami pod Urovni terénu (napf. prostupy pro potrubi kanalizace, vodovodu, apod.) a
svislé prostupy podlahou budou oSetfeny natavenim systémové manzety z asfaltového pasu, ktera bude propojena
s navazujicim asfaltovy pasem. Prostup téchto instalaci skrze svislou vnéjsi drenaz (konkrétné skrze nopovou folii)
bude systémoveé utésnéna a stabilizovana proti posunu.

Stérkovy polStaF + odvétravaci potrubi okolo obvodovych stén — podlahy na terénu:

Pro separaci vnitfniho povrchu stdvajicich stén a novych podlah od vzlinajici zemni vlhkosti bude pod novymi
podlahami na terénu proveden S$térkovy polstar (frakce 16/32, vyska vrstvy 100mm), ktery bude uloZen na
stabilizovany a dostatecné zhutnény podklad (pfi hutnéni nutno ochranit nové instalace vedouci pod novymi
podlahami — kanalizace, vodovod, atd.). Stérkovy pol$tai bude vyrovnan a zhutnén, aby tvofil dostateéné nosnou
vrstvu pro podkladni betonovou desku.

Pro odvétrani prostupujici vlhkosti do Stérkového loZe bude podél obvodovych stén ulozeno do Stérkového
polstafe dérované, flexibilni, plastové potrubi @ 100mm. Provétrani potrubi bude zajisténo pfivodem vzduchu z
fasady v 1.NP a odvodem vzduchu nad stfechu v télese stavajiciho komina — pozice viz. vykresova dokumentace.

Ve stejné vrstvé (Stérkovy polstar) bude uloZeno nedérované, flexibilni, plastové potrubi @ 100mm pro
pfivod spalinového vzduchu kachlova kamna. Prislusnou Upravu topenisté a jeho napojeni na potrubi privadéjici
spalinovy vzduch provede odborna kamnarska firma.

Vnitfni sanacni omitky ve sklipku:

Aplikace sanacni omitky je chapana jako doplnkové opatfeni k hlavnim protivlihkostnim opatfenim, ktera jsou
uvedena v textu vyse a je navrZena proto, Ze ve snizeném prostoru sklipku Ize ocekavat intenzivnéjsi plisobeni zemni
vlihkosti neZli ve zbytku prostor pfizemi objektu. Pfed zapocetim stavebnich praci bude proveden prizkum salinity
zdiva s cilem stanoveni spravného slozeni sanacni omitky v prostoru polozapusténého sklipku pod schody. Sanacni
omitky budou provedeny v rozsahu dle zjisténého zasaZzeni konkrétnich stén vlihkosti a to min. 300 mm nad zasaZenou
uroven.

B.5. Svislé nosné konstrukce

Stavajici budova je postavena zdénou technologii, z plnych cihel. Tloustka nosného zdiva se pohybuje mezi
0,5m a 0,3m. V nosném zdivu nejsou patrné trhliny statického charakteru.

Nové svislé nosné konstrukce nejsou vyjma pilife pro stfiSku nad vstupem navrhovany. Pilif a parapet
vymezujici zavétfi budou vyzdény z betonovych prolévacich tvérnic tl. 200mm, s vyztuzi @14mm a budou od zdiva
stavajici budovy oddéleny mezerou 80mm, aby byla zachovana celistvost tepelné izolace hlavni budovy. Stabilizace
pilite bude provedena vloZzenim vodorovné vyztuze do loZzné spary betonovych tvarnic, provazanim se svislou vyztuzi
a prikotvenim vodorovné vyztuze ke stavajicimu zdivu (do vyvrtanych otvorl ve zdivu — na chemickou kotvu). Pilif
bude opatfen kontaktnim zateplovacim systémem — EPS 40mm (sokl deskami XPS tl. 20mm), pro sjednoceni
povrchové Upravy s hlavni budovou.

Parapet bude svrchu kryty betonovou deskou s hlazenym povrchem, s pfesahy min. 25mm s ryhou na
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spodnim okraji (okapnic¢kou) a s oblymi rohy na celni hrané. Povrchova Uprava parapetni desky - hydrofobni natér,
transparentni.

Z cihel plnych jsou rovnéz navrzeny dozdivky, které budou se stavajicim zdivem fadné provazany — pozice
dozdivek jsou patrné z vykresové ¢asti dokumentace.

V nékterych nosnych sténach dojde k Upraveé stavajicich otvord (ptdorysny posun ¢i rozsifeni otvoru, zvyseni
nadprazi otvoru), nebo k vytvoreni otvorl novych. Konkrétni pozice a navrhy Uprav jsou definovany ve vykresové
Casti dokumentace a ve statickém vypoctu. Pfi Upravach stavajicich ¢i tvorbé novych otvord v nosnych sténach je
nutné dodrZovat pfisna bezpecnostni opatfeni a postupovat dle navodu uvedeného ve statické casti. DlleZité je
zejména podstojkovavani, vybourani stavajicich prekladl aZz po osazeni prekladli novych, sprdvné a odborné osazeni
novych preklad( s dostateénou loZznou plochou v okolnim zdivu (obecné min. 150mm), zajisténi aktivace novych
ptrekladd ocelovymi klinky, apod. V pfipadé, Ze skutecnost na stavbé nebude odpovidat predpokladiim uvedenym
v projektu, bude neprodlené kontaktovan projektant, pripadné bude pfizvan autorizovany statik a bude navrzeno
alternativni feseni.

Jako soucast novych svislych nosnych konstrukci povazujeme provedeni navysSeni obvodového zdiva
»verandy” (boéniho traktu budovy se vstupem v 1.NP a s koupelnou ve 2.NP). Navyseni bude provedeno z betonovych
prolévacich tvarnic tl. 150mm s vloZenou vyztuZzi prokotvenou do nového vénce (viz niZe). Vyska navyseni je 0,5m a
tvori atiku ,verandy” (viz fez B-B). Tvarnice budou uloZeny na korunu stavajiciho zdiva, ktera bude vyrovnana
betonovou mazaninou. Svisla vyztuz vloZzena do betonovych tvarnic bude prokotvena svrchu do stavajiciho zdiva tak,
aby vznikl kompaktni, prostorové tuhy celek. Stejné tak je potreba zajistit propojeni mezi betonovymi tvarnicemi a
navazujici stavajici Stitovou sténou. Vyztuz bude do stdvajiciho zdiva kotvena na chemické kotvy.

B.6. Kominy

Stavajici budova ma dva kominy. Projektem zakresleny priibéh praduchl a navrh vyuZiti jednotlivych
priduchtd bude detailné provéren na stavbé.

Krajni komin (blize k sousedni budové) neni v souasné dobé napojen na Zadny otopny prvek, ale slouZi pro
umélé odvétrani komercniho prostoru v 1.NP (v kominovém praduchu je osazeno VZT potrubi a pod stropem 1.NP je
ventilator). Tento komin bude vyuZit pro odvétrani podlah na terénu — viz. kapitoly vySe. Nadstfesni ¢ast tohoto
kominu bude rozebrana az pod uUroven stresniho plasté a vydsténi odvétrani podlah bude realizovano systémovou
vétraci hlavici.

Stfedovy komin je dvouprtduchovy. Jeden priduch slouZi pro napojeni stavajicich kachlovych kamen
v pfizemi a druhy priduch je urcen pro napojeni volné stojicich, mensich krbovych kamen ve 2.NP. Kachlova kamna
v 1.NP zlstanou zachovana v soucasném stavu a funkci, kamna ve 2.NP budou pfi rekonstrukci demontovana, ale
z(stane zachovana moZnost budouciho pfipojeni na kominovy priduch. Nadstfesni ¢ast kominového télesa bude
rozebrana, znovu vyzdéna a opatfena Zelezobetonovym véncem. Vzhledem k navysSeni skladby stfechy bude nutné
provést také navyseni kominu o min. 10cm oproti sou¢asnému stavu. Koruna kominu vici nové vysce hfebene musi
byt dle normového pozadavku o min. 650mm vyse. Kominové téleso pak bude v nadstfesni ¢asti oplasténo Al
plechem (dtto. systém stfesni krytiny Prefa) a kryci kominovou stfiskou. Napojeni kominu na stfesni krytinu bude
provedeno systémovym limcem a dle detaild z technického manualu vyrobce stfesni krytiny. Komin bude béhem
stavebnich praci zrevidovan, pfipadné lokalné opraven a revize bude predloZena pfi kolaudaci.

Téleso kominu bude slouZit pro upevnéni antény a jimaci tyée hromosvodu. Pfikotveni téchto prvk( bude
provedeno na systémovou konzoli. Pfipadné lze anténu a jimaci ty¢ upevnit samostatné do konstrukce strechy.
Prostupy skrze stfesni plast by pak byly systémové (napf. ze sortimentu vyrobce Prefa).

B.7. Vodorovné nosné konstrukce

Stavajici nosna konstrukce stropu je tvorena dievénymi stropnimi tramy uloZzenymi do nosnych stén. Jejich
dimenze se v jednotlivych mistnostech lisi podle rozponu, ktery prekonavaji. Stavajici skladby podlah jsou prevainé
tvoreny prkennym zdklopem na nosnych tradmech, zadsypem ze Skvary a stavebniho rumu a naslapnou vrstvou, kterou
tvoti bud' dlazba uloZzend do vrstvy hubeného betonu, nebo prkennd podlaha na ,polstafich” (dfevénych tramcich)
osazenych pricné na smér prken do Skvarového zasypu. Projekt uvaZzuje s odstranénim skladeb stavajicich podlah az
na uroven prkenného zaklopu. Pokud bude prkenny zaklop v dobrém technickém stavu, pak bude zachovan (tento
predpoklad plati pro mistnosti 2.03, 2.04, 2.05, u mistnosti 2.01 a 2.02 bude muset byt horni prkenny zaklop
pravdépodobné proveden nové). Po odstranéni prislusnych vrstev stavajicich podlah bude zkontrolovan technicky
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stav v8ech nosnych podlahovych tram( a jejich zhlavi (¢ela trdmid osazenych do nosnych stén) — pro posouzeni stavu
trdm0 bude prizvan statik a mykolog. V pripadé Spatného technického stavu budou tramy adekvatné opraveny
(prilozkovanim, protézovanim) nebo v pfipadé potieby zcela vyménény. Pokud budou trdmy vykazovat znaky
napadeni dfevokaznymi houbami nebo $kldci, pak bude horni zdklop odstranén a tramy oSetfeny ochrannym
fungicidnim natérem a natérem proti drevokaznym $kldcdm. RovnéZ bude ovéfen soulad skutecnych rozmérl
nosnych prvkd s pfredpoklady uvedenymi v projektové dokumentaci.

Posileni stropni konstrukce nad mistnostmi 2.03 a 2.05 — nad témito mistnostmi je podlaha pldicky tvorena
pouze Skvarovym zasypem a hubenym betonem na hornim prkenném zaklopu. Tyto vrstvy budou odstranény, pokud
bude horni prkenny zaklop v dobrém stavu, pak bude ponechan. Na néj bude provedena nova skladba podlahy, kterd
pocitd s posilenim Gnosnosti stropnich trdmu a to tak, Ze nad kazdy stropni trdm a také do stfedu osové vzdalenosti
stavajicich tram0 budou poloZeny dfevéné hranoly 80/60 a v misté stropnich trdmu budou s nimi prosroubovany. Na
tyto hranoly pak bude proveden a roznaseci vrstva z OSB desek.

Z akustickych dlvod, z dlvod( uzitnosti ptdicky nad 2.NP a z divodu zavéseni podhledu rovné ¢asti stropu
mistnosti 2.04 bude doplnéna stropni konstrukce nad ¢asti mistnosti 2.04. Nosna konstrukce stropu bude provedena
tak, Ze mezi nosnou sténou (oddélujici mistnosti 2.05 a 2.04) a vaznym trdmem krovu budou poloZeny a pfikotveny
hranoly 80/60, a to v rastru dle vykresové dokumentace.

Stfiska nad vstupem - nosnd konstrukce bude tvofena zdénym pilifem z betonovych prolévanych tvarnic
(orientace delsi strany kolmo na sténu se vstupnimi dvefmi), na ktery bude uloZen ocelovy svarenec z profild 2xU100
svarenych do krabice. Kolmo na ocelovy svafenec budou ptikotveny nosniky 3x IPE 100. Ocelové profily budou
uloZeny do obvodovych stén pres patni plech na tepelné-izolaéni bloky (napf. Propasiv block A, Srouby @ 12mm - do
zdiva na chem. kotvy). Veskeré ocelové prvky budou opatieny antikorozni zakladovou barvou. Nosné profily budou
oplastény deskami Cetris tl. 20mm. Korpus stfisky na bocich a spodnim lici oplastén KZS s omitkou (EPS 40mm).

Konstrukce nové ploché stfechy nad boénim traktem ,verandou”: trdmky 160/80 osadit na jedné strané do
kapsy ve stavajicim zdivu Stitové stény (podklad vyrovnat betonovou mazaninou - 2 az 3cm) a na strané druhé na
nové provedeny 7B vénec — viz nite. Délka uloZeni trdmk( min. 150mm, piikotveni trdmk@ k ZB vénci pomoci
ocelovych L profil(. Tramky vZdy podloZit asfaltovym pasem.

Preklady a vénce:

Preklady do stavajicich stén - pro posun ¢i rozsifeni stavajicich otvorl a pro nové otvory ve stavajicich
sténach budou pouZity ocelové profily — konkrétni dimenze a poufiti viz. vykresovd ¢ast a projekt statiky. VSechny
ocelové profily budou opatfeny antikoroznim natérem. Pfi Upravach stavajicich ¢i tvorbé novych otvor( v nosnych
sténdch je nutné dodrzovat pfisna bezpecnostni opatieni a postupovat dle ndvodu uvedeného ve statické casti.
Dulezité je zejména podstojkovavani, vybourdni stavajicich prekladd az po osazeni prekladl novych, spravné a
odborné osazeni novych prekladli s dostatecnou loznou plochou v okolnim zdivu (obecné min. 150mm), zajisténi
aktivace novych prekladd ocelovymi klinky, apod. V ptipadé, Ze skuteCnost na stavbé nebude odpovidat
predpokladiim uvedenym v projektu, bude neprodlené kontaktovan projektant, pfipadné bude pfizvan autorizovany
statik a bude navrzeno alternativni feseni.

Na koruné zdiva boéniho traktu (,verandy”) bude proveden novy 7B vénec. (vénec na $itku zdiva, vyska
vénce 15cm, vyztu? 6x@12mm, tfminky 6mm a 0,3m, beton C20/25-XC1). ZB vénec provazat v misté styku se §titovou
sténou.

Konstrukce schodist”:

e Pavodni hlavni schodisté z 1.NP do 2.NP - Zelezobetonové stupné s protiskluznou profilaci na hornim
povrchu: bude zachovéano.

e Plvodni betonové stupné do sklipku — budou vybourany a provedeny nové v ramci provadéni novych podlah
na terénu. Povrchova Uprava — protiskluzna epoxidova stérka.

e  Stavajici schidky ke vstupu — budou odstranény a vytvofeny nové (popis viz predchozi kapitoly). Povrchova
Uprava — naslapna vrstva z mrazuvzdorné, protiskluzné keramické dlazby, urcené do exteriéru, konkrétni typ
dle vybéru investora na zadkladé vzorkovani. Provedeni vCetné spdrovaci vodotésné hmoty, lepici, izolacni,
dilata¢ni a drendzni vrstvy — systém Schliter.

e Schidky z ptdicky nad 2.NP do stfesniho vylezu — drevéné, z fosen tl. 25mm. Dfevo impregnovano proti
drevokaznym houbam a skddctm.
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e Na puldicku nad 2.NP bude nové vytvoren ptistup pomoci sklapécich pGdnich schodi (nap¥. Fakro LSF 60x90).
Tyto schody budou osazeny do nové vytvoreného otvoru ve stropu nad 2.NP (nad podestou schodisté).
Soucasti dodavky budou vsechny potfebné prvky (kryci listy, pidni madlo, lemovaci rdm apod.)

B.8. Pricky, instalacni pfedstény, zaplentovani otvord, dozdivky

Stdavajici vnitini pricky jsou provedeny z klasickych, plnych keramickych cihel a z prickovek Ytong. Nové
vnitini pricky projekt primarné nenavrhuje.

Pricka mezi mistnostmi 1.01 a 1.02 je vyzdéna z Ytongovych tvarnic. U pficky chybi pravdépodobné hlubsi
zaklad a stoji pouze na podlahové desce. Pfi odstrariovani okolnich podlah je nutno dbat na zachovani stability pricky.
V pripadé nemoznosti zachovani stability pficky, bude nutné ji odstranit a postavit znovu (pouZita bude skladba SDK
pFicky Rigips typ 3.40.04 — dvojité oplasténd, ze strany koupelny s impregnovanymi deskami, s vloZenou mineralni
izolaci tl. 50mm, nosny profil CW 50, tl. pficky 100mm, pldorysné bude zachovéna Sifka koupelny dle vykresové
dokumentace — tzn. zvétsila by se mistnost 1.01).

InstalaCni predstény v tl. 100 a 150 mm budou feSeny ze systému lehéenych blok( (napf. Hebel, Ytong) Je nutno
uvazovat s instalaci systému pro zavésené zarizovaci predméty. Instalacni predstény jsou na celou vysku mistnosti (v
koupelné ve 2.NP pod oknem je vyska parapetu jen 1,25m — bude vyZzadovat instalaci sniZzené varianty vestavéné
nadrzky WC — Geberit).

o Lokalni vyzdivky a dozdivky ze systému Ytong — v mistnosti 1.01 bude vyzdén pilif pro elektro-rozvadéc, ve 2.NP
na podesté 2.01 zadda pro vestavénou skfif a bok pilitku pro elektrorozvadéc.

o SDK Predsténa (skladba LO4, L03a) s instalacni a akustickou funkci v mistnosti 1.03 (vUici sténé k sousednimu
objektu — zlepseni vzduchové neprizvucnosti délici konstrukce). Priprava instalaci pro budouci osazeni kuchynské
linky (vodovod, kanalizace, kabelaz elektro).

o SDK pricka s akustickou funkci (skladba L02a, LO2b, LO5) pro zaplentovani stavajicich otvord.

o Vyzdivky z plnych cihel — vyzdéni parapetu ve stavajicim dvefnim otvoru uli¢ni fasady, dozdivky parapetli oken do
vySky min. 850mm na findlni podlahu, vyzdéni jedné strany osténi vstupnich dvefi (nosné zdivo — provazat se
stavajicim zdivem), zazdéni okennich otvord v mistnosti ¢.1.08 a ¢.2.02.

Rozsah a materialové urceni nového zdiva je patrny z jednotlivych pidorysu a legend materialQ.

B.9. Krov

Konstrukcni prvky stavajiciho krovu nad hlavni budovou budou v maximalni moziné mire zachovany, budou
podrobné a peclivé zrevidovany a impregnovany proti dfevokaznym houbam a Skddctim. Dle statického vypoctu je
nutné provést zvySeni Unosnosti krokvi, a to pomoci hranoll 60x60 prisSroubovanych shora pres bednéni do
stdvajicich krokvi (orientace ztuZujiciho hranolu — po spadu krokvi).

Navrh pocita s odstranénim paskd v Casti krovu v Urovni 2.NP (stavajici pasky omezuji dispozi¢ni vyuZitelnost
prostoru). Odstranéni stavajicich paskd bude mozZné, aZ po osazeni ztuzujiciho profilu U120 — viz niZe.

Na zakladé statického vypoctu bude stavajici krov doplnén o ztuZzujici prvky.

a) Ocelovy profil U120 bude na vaznici pripojen svornikem profilu 12 mm s podlozkou a’500 mm. Vzidy
nad osami dvou svislych sloupkl by mélo byt pfipojeni zesileno - provedeno pomoci 2 vrutd a” 150 mm.
Ocelovy profil U120 bude dotazen aZz k obvodové (Stitové) sténé a opren do stavajiciho ztuzujiciho pilife
(koruna pilife bude dozdéna do roviny).

b) Drevény tramek 100/100 mm.

c) Drevény tramek 80/120 mm - proSroubovdani se stavajicim sloupkem.

Cast stavajici krokve, kterd se pfimo dotyka kominového télesa bude odstranéna a bude nahrazena pfisazenim
hranolu o stejném profilu ke zbyvajicim ¢astem plvodni krokve. Vzajemny presah hranoll - min. 300mm. Novy a
stavajici hranol budou na obou koncich proSroubovany 3xM12. Mezi hranoly bude vsazena ocelova sty¢nikova deska
(s oboustrannymi hroty), ktera bude v celém rozsahu prekryvu hranol(.

Styk krokvi ulicniho krovu a krokvi hlavniho krovu (ve dvou protilehlych GZlabich) — ve stavajicim stavu je
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provedeno pouze pomoci Uzlabniho prkna. Toto prkno bude nutné zesilit hranolem 60/60 mm ptibitym na prkno.
Stavajici bednéni z prken na krokvich bude po odstranéni stavajici krytiny a asfaltové lepenky zrevidovano, budou
odstranény zbytky kary, poskozené prvky budou odstranény a nahrazeny novymi. Nasledné bude celd plocha
prkenného bednéni (z obou stran) impregnovéana proti dfevokaznym houbam a skadctm.
Dva sloupky, vzpéry a vodorovna ztuzidla, které budou viditelné v dispozici kuchyné ve 2.NP budou povrchové
zbrouseny do hladka, vizudlné vyspraveny a opatfeny ochrannym natérem (odstin a typ natéru bude vybran
investorem na zakladé vzorkovani).

Maly krov nad bocnim kfidlem budovy (,verandou”) bude rozebran a bude nahrazen plochou stfechou. Konstrukce
ploché stfechy je popsana v kapitole B.7. Vodorovné nosné konstrukce.

B.10. Stfesni plast
Stavajici i nové skladby stfesnich plastd jsou uvedeny v samostatné priloze - D.1.1.1_002 Skladby konstrukci.
Pfi navrhu skladeb stfech byl kladen dlraz na tepelné-technické parametry konstrukci a na odolnost proti

povétrnostnim vlivim. DuleZitou funkci skladeb stfesnich plasth je také zajisténi dokonalé parotésnosti viéi interiéru
(pro ochranu souvrstvi proti kondenzaci vodnich par).

Stavajici stfesni plast rekonstruované budovy je tvofen eternitovymi $ablonami, pod nimiz je pojistna hydroizolace
z asfaltové lepenky na prkenném bednéni. Eternitové Sablony a asfaltova lepenka budou odstranény, prkenné
bednéni zlistane v maximalni mozné mife zachovano (viz kapitola B.9. Krov). Stavajici stfesni plast i konstrukce malé
krovu nad boénim kridlem budovy (,,verandou®) budou odstranény a nahrazeny plochou strechou.

Krytina hlavni Sikmé stfechy:

Skladanou stresni krytinu hlavni stfechy objektu bude tvofit hlinikova falcovana sablona 29x29, barevnost P10 19
— tmavé Sedd (napf. systém Prefa). Veskeré prvky stresni krytiny budou systémové a pfi provadéni budou pouZity
konstrukéni detaily dle vyrobce krytiny (provedeni hiebene, oplechovani stitu, oplechovani komina, oplechovani
stfesnich oken atd.) StfeSnim plastém rovnéz prostupuji svislé trasy technologii (VZT, ZTI, Elektro, atd.) - veskeré
prostupy budou hydroizolacné a tepelné utésnény systémovymi manzetami, objimkami, apod. Mezi plechovou
krytinou a nadkrokevnim bednénim bude poloZen separacni a pojistny pds asfaltovy pas se samolepicimi spoji se
spodnim a vrchnim povrchem z rouna z umélych vldken (napf. BauderTOP UDS 1,5 - poloZeno kolmo k okapni hrané).

Navaznost stifeSniho plasté na sousedni objekt bude koordinovdna s majitelem sousedni stavby. Obecné je
potreba ochranit svislé konstrukce proti odstfikujici vodé vytazenim oplechovani do vysky min. 200mm.

Stfesni plast bude proveden jako uceleny vyrobek, s pouZitim systémovych vyrobk( (okapnic, oplechovani,
protihmyzovych mftizek, provétravacich tvarovek, hiebenovych tvarovek, oplechovani stitovych hran, atd.). Soudasti
dodavky budou také dopliikové prvky jako stoupaci komplety (stfesni lavky) pro pfistup ke kominu véetné
bezpecnostniho zabradli, stfesni schlidky pro pfistup na plochou stfechu, pfislusné systémové tvarovky pro odvétrani
VZT, kanalizace &i pro prostup pro anténu a kabely. Systémovym oplechovanim budou opatreny rovnéz prostupy pro
stfesni okna a stresni vylez. Na hlavni stfeSe budou pouZity snéhové zabrany (dle snéhové oblasti a sklonu stfechy:
bude pouzito schéma hakd R1).

Odvodnéni Sikmych stfech zajistuji okapové Zlaby napojené pres kotliky do vertikdlnich svod(. Okapy a svody
budou provedeny ze stejného systému jako stfesni plast (napf. vyrobce Prefa), véetné vech systémovych prvki a

doplrik(. Okapovy systém je navrzen v dimenzi 333/100 pro hlavni objekt a 250/80 pro stfisku nad vstupem.

Sttiska nad vstupem:

Krytina nové strisky nad vstupem je navrzena z hlinikového plechu s dvojitou stojatou drazkou, barevnost P10 19
— tmavé Seda (napf. systém Prefalz ze sortimentu vyrobce Prefa). Skladba stfechy je uvedena v ptiloze - D.1.1.1_002
Skladby konstrukci. Navazujici svislé konstrukce budou ochranény proti odstfikujici vodé oplechovanim do vysky min.
150mm.

Plocha stfecha nad ,verandou”:

Skladba ploché stfechy je podrobné popsana v ¢asti D.1.1.1_002 Skladby konstrukci. Hydroizolaéni vrstva bude
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tvorena folii TPO/FPO (MAPEPLAN TM, barva tmavé Sedd), kterd bude mechanicky kotvena. PFi realizaci hydroizolace
stfechy budou pouZity systémové tvarovky, natavovaci a ukoncovaci poplastované plechy a okapnicky, kotvici prvky
apod. Na navazujicich svislych konstrukcich bude hydroizolace vytazena min. 300mm nad vodorovny povrch.
Hydroizolacni systém bude vytazen na atiku (aZ na vnéjsi lic fasady) a nataven na systémovy poplastovany plech
s okapnic¢kou. Prostupy instalaci plochou stfechou budou osetfeny systémovymi manzetami.

Odvod vody zploché stfechy — prostup atikou pomoci systémového prvku atikového chrlice Topwet (s
integrovanou hydroizola¢ni manzetou) — typ TWC 100x100 PVC. Chrli¢ bude ustit do okapniho kotliku a voda bude
svislym svodem odvadéna na pfilehlou Sikmou stfechu.

Veskeré detaily budou provedeny dle technickych podklad( vyrobce. Po dokonéeni montaze hydroizolace ploché
stfechy bude provedena zatopova zkouska. Vnitfni SDK podhled pod konstrukci stfechy mizZe byt proveden aZz po

Uspésném dokonceni zatopové zkousky.

Stavaijici stfecha dvorni stavby:

Stavajici oplechovani a povlakova hydroizolace na ploché stfese dvorni stavby bude z dlivodu zatepleni obvodové
stény rekonstruovaného objektu upravena — musi byt provedeno nové vytazeni hydroizolace na navazujici svislou
konstrukci. PouZity budou systémové hydroizolacni tvarovky a systémové oplechovani.

B.11. Povrchové upravy obvodového plasté budovy

Obvodovy plast rekonstruované budovy byl navrien s diirazem na tepelné-technické parametry a maximaini difuzni
otevienost konstrukei.

Stdvajici fasada objektu je nezateplend, pouze omitnutda. Nesoudriné ¢asti omitek budou odstranény, vétsi
nerovnosti je nutné vyrovnat. Mistni vyrovnani nebo mistni reprofilace podkladu provadét hmotou vhodnou k
zajisténi soudrznosti min. 250 kPa. Jako kontaktni fasadni zateplovaci systém byl zvolen komplexni systém Baumit
Open tl. 180 mm (podrobny popis skladby systému je uveden v ¢asti D.1.1.1_002 Skladby konstrukci. Ozdobné prvky
fasady (fimsy, Sambrany, atd.) budou provedeny z identického systému, pouze v jiné barevnosti. Sokl objektu bude
zateplen extrudovanym polystyrenem tl. 160 mm. Mista s predpokladem vyssiho povétrnostniho ¢i mechanického
namahani (napf. rohy, pfechody podkladd apod.) budou opatfeny zdvojenou vyztuznou sitovinou a systémovymi
rohovymi profily. Napojeni na okna a dvere bude pomoci systémovych, samolepicich list s tésnicim paskem pro trvale
pruzné napojeni fasadniho systému na vyplné otvora. ZaloZeni fasddniho systému nad soklovou ¢asti bude provedeno
pomoci systémového zaklddaciho profilu s okapnic¢kou. Horni vodorovné plochy fims a $ambran budou natfeny
hydrofobnim, transparentnim natérem. Kontaktni zateplovaci systém bude proveden dle technického predpisu
vyrobce a s pouzitim certifikovanych materiald a systémovych prvka.

Struktura a barevnost povrchu obvodového plasté bude pred provedenim vzorkovana. Predbézny navrh je
nasledujici (dle vzorniku barev Baumit):

- Kontaktni zateplovaci systém vrchni stavby - omitka Baumit Nanoportop, kod struktury K1,5
barva hlavni plochy - 0018
barva dekorativnich prvkl fasady (Sambrany, fimsy) - 0185

- sokl (min.vysky 300mm nad upravenym terénem) - soklovd omitka Baumit Mosaiktop (na tep. izolaci XPS)
barevny odstin m 319

B.12.  Povrchové upravy vnitinich konstrukci

Povrchové Upravy vnitfnich stén:

Stdvajici vnitfni omitky budou zachovany vsude tam, kde nebyly zasaZzeny vlivy vzlinajici vlihkosti, nebo nejsou
poskozeny jinym zpUsobem (praskliny, vyduté, apod.). Tam kde jsou stavajici omitky poskozené, budou oklepany az
na zdivo. Po realizaci novych yyzdivek, po Upravach otvorl, po osazeni novych prekladl, po dokonéeni instalacnich
praci, po provedeni sanacnich Uprav (viz kapitola B.4) a vyschnuti zdiva budou chybéjici omitky nahrazeny novou
jadrovou a Stukovou vdapenocementovou omitkou. Povrch bude sjednocen s ¢astmi, kde bude stavajici omitka
zachovana. Doplnéni omitek bude realizovano pred provedenim skladeb podlah (minény jsou casti skladeb podlah
nad nosnymi vrstvami).
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Navrh skladby pro doplnéni omitek:

- jadrova mineralni vapenocementova omitka na ocisténé zdivo, dobie paropropustna (napf. Baumit Manu 2 )

- roztok kfemicitanu draselného pro zpevnéni piskujicich mineralnich povrch( (napf. Baumit PutzFestiger)

- sjednoceni povrchl - paropropustnd, hydrofobizovand, mineralni jemna omitkova stérka (napf. Baumit
MultiFine)

- Vysoce paropropustnd, jednoslozkova, vnitini silikdtova barva, odstin dle vzorkovani (napf. Baumit
Klimabarva)

Ve sklipku pod schody, kde se vyskytuje zvySend vlhkost, budou stavajici omitky nahrazeny sanacnimi omitkami
na zakladé prizkumu salinity zdiva. V plochach, kde budou pouZity sanaéni omitky, se nesmi v Zadném pripadé pouzit
sadra (elektroinstalace apod.), pfipadné je tfeba ji odstranit.

Na SDK konstrukcich (LO2b, LO5), které tvofi zaplentovani stavajicich otvorl a navazuji v ploSe na stény se
Stukovou omitkou, bude povrch SDK desek napenetrovan, opatfen vrstvou lepidla s perlinkou, (v misté prechodu
mezi zdénou sténou a SDK deskou bude misto klasické perlinky pouZita dvojitd pancéfova sitovina) a nasledné bude
zdény povrch a SDK povrch sjednocen Stukovou omitkou.

Na SDK konstrukcich, které tvofi ucelené plochy (stény, predstény, podhledy, apod.) bude provedena klasicka
Uprava sadrokartonu — tzn. vyztuzeni roh( a spojl desek, pfetmeleni, prebrouseni, penetrace, interiérovy nateér.

PFi provadéni novych omitek budou pouZity systémové vyztuzné a napojovaci prvky (rohové vyztuziné profily,
Apu-listy pro napojeni na okenni a dverni profily apod.). V mistech pfechodu podkladnich materialli nebo v mistech
s pfedpokladem vétsiho namédhani bude ve skladbé omitky pouZita vyztuzna sitovina.

Obklady stén:

Vyska obkladd v koupelnach bude obecné do vysky zarubni vstupnich dvefi do mistnosti (cca 2,15m). Finaini
sparofez bude zavisly na vybéru konkrétniho typu a rozméru obkladd. Ve sprchovych koutech bude provedena na
podlaze a na sténach do vysky obkladu hydroizolacni stérka véetné vyztuinych bandazi ve styku sténa-podlaha a
systémovych manZet pro prostupy. Vnéjsi rohy obkladl budou opatfeny kovovymi listami — typ dle vybéru investora.

Povrchové Upravy stropu:

Stavajici povrchy stropl jsou vétsinou plvodni omitky na rdkosovych rohoZich. Tyto omitky budou doplnény a
opraveny stejnym zplsobem jako stavajici omitky na sténach.

V koupelnach bude proveden novy podhled ze sadrokartonovych desek, pripevnénych na zavéseném
jednouroviiovém rostu z ocelovych CD profild. V koupelné ve 2.NP bude pro zaklopeni podhledu pouZita protipozZarni
a impregnovana SDK deska RFI 12,5 mm, v koupelné v 1.NP bude pouZita impregnovana deska RI 12,5mm. Povrchova
Uprava SDK desek podhledu bude provedena klasickym zplsobem — pfetmeleni, zbrouseni, penetrace, natér.

Vymalby interiéru:

Vymalba bude realizovana po provedeni novych omitkovych vrstev. Vymalba bude provedena bilym
paropropustnym otéruvzdornym materidlem s bélosti min 86%. Pfipadna jind barevnost bude urcena na zakladé
pozadavku investora.

B.13. Podlahové konstrukce

Skladby podlah a finalni povrchy podlah pro jednotlivé mistnosti jsou definovany v tabulkach mistnosti ve vykresech
pldoryst. Skladby podlah jsou pak podrobné popsany v ¢asti D.1.1.1_002 Skladby konstrukci.

o Po obvodu mistnosti budou podlahy s betonovou mazaninou ukonceny vici sténam paskem Mirelon tl. 10mm.

o Prechody jednotlivych druhl podlah, dilatacni spary podlahovych konstrukci, budou oddéleny lemujicimi a
dilatacnimi listami.

o Podlahové konstrukce, betonové mazaniny budou dilatovany dle CSN a doporuéeni vyrobca.

o Pozadavek na rovinnost povrchu betonovych mazanin jako podklad pro findIni podlahovou konstrukci je + 2 mm
na kontrolni 2 m lati.

o Obklady sokll, resp. soklové listy budou definovdny a vybrany investorem na zdkladé konkrétniho vybéru
podlahové krytiny.

o U finalnich povrch( bude dbano na dodrzeni pozadavk( CSN na protiskluznost.

Stranka 12z 18



Rekonstrukce rodinného domu - Josefy Kolarové 377/9 04.2022
Dokumentace pro spole¢né ozndmeni zaméru

B.14. lzolace tepelné a zvukové

Tepelné a akustické funkce konstrukci jsou popsany v kapitolach vyse a v ¢asti D.1.1.1_002 Skladby konstrukci.

NiZe jsou popsany obecné poZadavky na tepelné-technické a akustické parametry konstrukci. Projektem fesena
budova neni v souc¢asné dobé opatfena tepelnymi izolacemi. Akustické a krocejové izolace jsou reprezentovany pouze
zasypy v podlahovych souvrstvich (zasyp je tvoren Skvarou a stavebnim rumem). Délici sténa v Urovni pfizemi (mezi
mistnosti 1.03 a sousednim objektem) nema dostate¢nou vzduchovou neprizvuénost.

Tepelné-technické parametry konstrukei:

Izolace podlahy vici terénu, izolace obvodového plasté, izolace stfechy a tepelné-technické parametry oken a
dvefi jsou navrieny tak, aby splfiovaly pozadavky na CSN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov - Cdst 2: PoZadavky.
Navriené konstrukce navic splfiuji i doporu¢ené normové hodnoty soucinitele prostupu tepla Urec vySe uvedené
normy. Komplexni posouzeni objektu z hlediska tepelné-technického je v samostatné Casti Prlkaz energetické
narocnosti budovy (PENB) v dokladové ¢asti dokumentace (E).

Akustické izolace:

Vzduchovd neprlizvucénost délici stény v arovni pfizemi (mezi mistnosti 1.03 a sousednim objektem) bude
vylepsena doplnénim SDK volné stojici predstény s akustickou funkci. NavrZena je systémova skladba Rigips typ
3.22.00 MA (desky Rigips MA (DF) 2x 12,5 mm + profily R-CW 75 pnuto mezi podlahu a strop + minerdini izolace
50mm (30kg/m3)). Dle technickych podkladd vyrobce bude hodnota vazené stavebni neprlzvuénosti konstrukce
stavajici stény spolu s novou predsténou R‘'w = 63dB (pozadavek na mezibytové stény je dle €SN 73 0532 Akustika -
Ochrana proti hluku v budovach je R‘w = min. 53dB).

Ve skladbach podlah ve 2.NP je navrZena krocejova a akusticka izolace — systémova vostinova deska se suchym
zasypem Fermacell.

V podhledu nad kuchyni ve 2.NP je navriena akusticka izolace z minerdini viny tl. 80mm (nap¥.: Rockwool
TOPROCK PLUS), aby nedochazelo k pfenosu hluku mezi jednotlivymi mistnostmi ve 2.NP pres prostor pudicky nad
2.NP.

B.15.  Vyplné otvori (okna, dvere)

Okna:

Stavajici okna jsou plivodni, dfevénd, Spaletova, ve Spatném technickém stavu a budou demontovana. Veskera
okna budou dfevéna z lepenych profilll (dfevo modfin, barva lazury — bude vzorkovano). Dimenze, ¢lenéni oken a
zpUsob otevirani - dle vykresu pohledd. Vnéjsi parapety budou z Al plechu (viz niZze) — soucasti dodavky oken.
Okapnicky integrované do ramu oken budou stejné barevné jako vnéjsi hlinikové parapety. Zaskleni oken: trojsklo,
¢iré. Celoobvodové kovani se zvySenou bezpecnosti, na oteviravych (vyklopnych) ¢astech bude umoZnéna funkce
mikroventilace. V oknech bude integrovana pfivétravaci Stérbina pro zajisténi vzduchu pro provétrani obytnych
mistnosti (podtlakové vétrani — viz. navrh VZT). Kovani oken bude hlinikové, matny (kartacovany) povrch — kovani
bude vzorkovéno.

Parametry vyplni okennich otvor(:

Minimalni soucinitel prostupu tepla oken jako celku: Uw=0,85 W/m2K

Sklo: izolacni trojsklo, ciré

Solarni faktor skla: g = max. 0,6; Svételna propustnost skla: LT = min 80%

Okna do obytnych mistnosti v 1.NP (1.03 a 1.04) budou mit na vnéjsi strané bezpecnostni sklo VSG (min. 44.2)
Bezpecnostni tfida v Urovni celého 1.NP: minimalné RC2

O O O O ©

Vnéjsi parapety — tazeny hlinik, eloxovany, barva dle vybéru investora (dle vzorkovani), véetné bocnich krytek a list
pro dotazeni omitky. Barva dle vybéru investora (predbézné — svétle Seda).

Stresni okna a stresni vylez:

NavrZeny jsou stfesni okna Velux GLU MKO06 78x118, se spodnim ovladacim madlem, v bezidrzbovém provedeni.
Soucasti dodavky budou veskeré kompletacni a osazovaci prvky. Z hlediska provadeéni je dllezZité, aby byly peclivé
provedeny detaily napojeni stfeSnich oken na parozdbranu, na pojistnou hydroizolaci, na tepelnou izolaci, na
systémové vnéjsi oplechovani.
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Parametry stfeSnich oken:

Minimalni soucinitel prostupu tepla oken jako celku: Uw=1,1 W/m2K
Sklo: izolacni trojsklo, Ciré

Solarni faktor skla: g = max. 0,4; Svételna propustnost skla: LT = min 70%
Integrovana ventilacni klapka

Filtr proti prachu a hmyzu

Systém izolace ThermoTechnologyTM

O O O 0O O O

Pro servisni pfistup na stfechu je navrzen stfesni vylez Fakro FWU U3 60x90.

Vstupni dvere:

Vstupni dvefe v INP budou zateplené, ocelové (nebo hlinikové) s kruhovym prosklenim z bezpecnostniho
skla (primeér proskleni — cca 400mm). Hlinikova zaruben o tloustce 80 mm s prerusenym tepelnym mostem. Zamek
mechanicky, kovani klika-koule (design kovani — dle vybéru investora). Povrchova Uprava vnéjsi: lakovany nebo
eloxovany povrch (barva bude vzorkovana -predbézné tmavé Seda dtto. stiesni krytina).

Parametry vstupnich dvefi:

o Minimalni soucinitel prostupu tepla dvefi jako celku: Uw=1,1 W/m2K
o Sklo: izolaéni trojsklo, na vnéjsi strané bezpecnostni sklo VSG (min. 44.2)
o Bezpecnostni tfida: minimalné RC2

Vazena laboratorni nepriizvu¢nost oken a vstupnich dvefi: Rw = min. 32dB

Vnitini dvere:

Cast vnitinich dvefi bude repasovana a pouZita bud na pGvodni pozici, nebo pfemisténa na pozici jinou. Cast vnitfnich
dvefi bude nova. Rozdéleni je patrné dle vykresu padorysu.

Repase stavajicich dvefi bude spocivat v odstranéni plvodniho laku z kfidla i zarubni, obrouseni, nalazurovani
transparentni lazurou (typ lazury dle vzorkovani) a v opraveé kovani.

Nové vnitini dvere jsou navrZeny jako plné, vypln profilovana podobné jako dvere stavajici (kazetové), s oblozkovou
zarubni, povrchova vrstva dyha (dekor dtto. lazura repasovanych dvefi), kovani dle vybéru investora (maximalné
podobné plvodnimu mosaznému kovani na stavajicich dvetich). Dvefe do koupelen budou mit kovani se zamykacim
»ofechem“ a budou v provedeni klima Il, tedy dvefe urcené pro oddéleni prostord se stfednim rozdilem klimatu.

B.16. Zamecnické, klempiiské a truhlaiské vyrobky

Zamecnické konstrukce jsou zejména tyto:

o Schudky na ptdu — typ Fakro LSF 60x90:
- pfesna pozice otvoru pro pudni schody — upravit podle prabéhu stropnich trama.

o 2x Bezpecnostni mfize na oknech v 1.NP orientovanych do ulice — 1,4 x 1,6 m. Mfize budou Zarové zinkované a
nasledné opatfené komaxitovou barvou — kovarska cern.

o Systémova Cistici zona vnéjsi (napf. GAPA TOPWELL 17 EXTRA) — 1,0 x 0,55m; pozice viz. vykresova dokumentace.

Revizni dvitka a poklopy pro pristup k instalacim a technologiim - pozice definovany v profesnich ¢astech.

o Kotevni a pomocné profily pro kompletacni konstrukce (dvere, okna, podhledy, ukonceni podlah, technologicka
zafizeni, pro sanitarni vyrobky a dalSiho vybaveni, atd.)

@)

Ocelové konstrukce budou nalezité osetifeny proti korozi specialnim, vysoce odolnym natérem s dlouhou Zivotnosti.

Klempifské vyrobky:

Stfe$ni oplechovani, detové Zlaby a svody (popséno v kapitole B.10. Stfe3ni plast). Soucasti dodavky budou kotevni
prvky a napojeni na okolni konstrukce (dotésnéni klempifskym tmelem, spojovaci materidl apod.). Provedeni
klempitskych prvks bude odpovidat €SN 733610.

Truhlaiské vyrobky:

Vnitfni parapetni dievéné desky (lakovand sparovka — v barvé okennich profil(i), schodi$tové madlo.
Nabytek, interierové vybaveni, kuchyné, skiiné apod. budou feSeny samostatnym projektem interiéru.
Jednotlivé prvky budou provedeny dle platnych CSN.
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C. DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Projektova dokumentace je zpracovéna v souladu vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na
stavby v platném znéni.

Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouZité pii stavbé musi odpovidat pfisluinym zavaznym CSN, byt
schvaleny pro pouziti v CR a mit pfislu§né hygienické a bezpe¢nostni atesty. Materidly a vyrobky musi vyhovovat
vyhlasce €. 22/1997 Sb. O technickych poZadavcich na vyrobky a souvisejicim predpisim, zejména vyhlasce
€.268/2009 Sh. o technickych poZadavcich na stavby.

Bé&hem provadéni stavebni obnovy zdmku budou dodrzovany vSechny nezbytné predpisy BOZP a interni

pfedpisy provadéci firmy.

D. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVi

Pfed zahdajenim zemnich praci musi byt vyhledany, vytyCeny a ovéfeny stavajici inZenyrské sité a podzemni
zafizeni dotéend stavbou. V pribéhu realizace stavby je nutné pro zajisténi maximalni bezpecnosti a ochrany zdravi
dodrzovat jednotlivymi pracovniky veskeré pracovni postupy a bezpecnostni opatfeni vyplyvajici z vyhl. ¢.591/2006
Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, vyhl. ¢.309/2006 Sb.,
zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci, vyhl. ¢.361/2007 Sb., kterou se stanovi
podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci.

Je nutno dodrfovat vyhl. €.48/1982 Sb. CUBP, kterou se stanovi zékladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti
prdce a technickych zafizeni.

Dale budou dodrzovany pozadavky vyhl. ¢.148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a
vibraci.

Dale se upozoriiuje na zabranéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté a zabezpeceni vykopu proti padu
osob. Nezapomenout na bezpecnostni opatreni pfi provadéni praci v ochrannych pasmech.

Zameéstnanci budou pfi ndstupu na pracovisté prokazatelné seznameni s pristupovymi cestami, s
pracovistém s technologickym pfedpisem a budou jim opétovné zdlraznény hlavni zdsady BOZP.

Bezpecnost obsluhy elektrického zafizeni je nutné zajistit tak, aby nedoslo k Grazlim a porucham. Osoby
povérené obsluhou a praci na elektrickych zafizenich se musi ¥idit normami €SN EN 50110-1,2.

Bezpecnostni predpisy

Po dobu provadéni stavby je tfeba déle zajistit dodrZovani zdvaznych bezpecnostnich predpisti ve stavebnictvi a
nafizeni, zejména pak:

1) Zakon ¢. 85/2001 Sb. Uplné znéni zakona ¢. 262/2006 Sbh., zakonik prace

2) Zakon ¢. 309/2008 Sb. kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, Natizeni
vlady 362/2005 Sh., o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vysky nebo do hloubky

3) Vyhlaska ¢. 18/1979 Sb.Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského uradu, kterou se uréuji vyhrazena
tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeénosti ve znéni vyhlasky ¢. 97/1982 Sb., vyhlasky ¢.
551/1990 Sb., nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 118/2003 Sb.

4) Vyhlaska ¢. 19/1979 Sb. Ceského tradu bezpecnosti prace a Ceského bariského tradu, kterou se uréuji vyhrazena
zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni vyhlasky ¢. 552/1990 Sb. naftizeni
vlady ¢. 352/2000 Sh. a nafizeni vlady ¢. 394/2003 Sb.

5) Vyhlaska ¢. 21/1979 Sb. Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského tradu, kterou se uréuji vyhrazena
plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeénosti ve znéni vyhlasky ¢. 554/1990 Sb., nafizeni
vlady ¢. 352/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 395/2003 Sh.

6) Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb. Ceského Uradu bezpecnosti prace a Ceského bariského ufadu o odborné zpUsobilosti
v elektrotechnice ve znéni vyhlasky €. 98/1982 Sh.

7) Vyhlaska &. 20/1979 Sb. Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského tradu, kterou se uréuji vyhrazena
elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni vyhlasky ¢. 553/1990 Sb., a
narizeni vlady ¢. 352/2000 Sb. a vyhlaska ¢. 159/2002 Sb

8) Zakon ¢. 67/2001 Sb., tj. Gplné znéni zakona ¢. 133/1985 Sh., o pozérni ochrané, jak vyplyva ze zmén provedenych
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zakonem ¢. 40/1994 Sb., zdkonem ¢&. 203/1994 Sb., zakonem ¢. 163/1998 Sb., zdkonem ¢&. 71/2000 Sb. a zdkonem ¢.
237/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén provedenych zakonem ¢. 320/2002 Sb.a provadéci vyhlasky.

9) Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. Ceského Uradu bezpecnosti prace, kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi
bezpecdnosti prace a technickych zafizeni ve znéni vyhlasky ¢. 324/1990 Sb., vyhlasky ¢. 207/1991 Sbh. a nafizeni vlady

¢.352/2000 Sb.

10) Naftizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci

11) Souvisejici technické normy

CSN 1SO 12480-1
CSN 05 0610

€SN 73 3050
¢SN 73 2810
CSN 74 3305
CSN EN 13155

Systém bezpecné prace zdvihacich zafizeni

Zvdranie. Bezpecnostné ustanovenia pre plamenové zvdranie kovou a rezanie kovou -
vyd.1993.

Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

Drevéné stavebni konstrukce. Provadéni

Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni

Jefaby - Bezpecnost - Volné zavésené prostfedky pro uchopeni bfemen

CSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4: Bezpenost - Kapitola 41: Ochrana
pred urazem elektrickym proudem
Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni.

Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-5-54

Obecné plati, ze:

o Pred zahajenim praci musi byt vsichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich predpisech pro vsechny
prace, které prichazeji do Uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana.

o VSichni pracovnici musi pouZivat predepsané ochranné pomdcky. Na pracovisti musi byt udrZovan poradek a
Cistota. Musi byt dbdno ochrany proti poZaru a protipoZarni pomUcky se musi udrZovat v pohotovosti.

o Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu urceny prezkouseny elektrikar. Pfipojeni elektrickych vedeni
se mohou provadét jen za odborného dozoru E.ON .

o Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni ¢isla nejblizsi pozarni stanice, prvni pomoci a policie.

o VSichni zucastnéni pracovnici musi byt s predpisy seznameni pred zahdjenim praci. Ddle jsou povinni pouZivat
pfi praci predepsané pracovni pomdcky podle smérnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle uvedenych predpisu.

o Dodavatel stavebnich praci musi v rdmci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi bezpecnosti
prace. Soucasti dodavatelské dokumentace bude technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po dobu
stavebnich praci k dispozici na stavbé

o Pred zahajenim praci je nutné ovérit stav, zplsob ochrany a odpojeni ¢i ochrany vSech inZenyrskych siti
vedenych v prostoru stavenisté, v€etné podminek spravcu siti pro povoleni jejich blizkosti.

o Ddle je tfeba ohranicit stavenisté véetné vystraznych tabulek se zakazem vstupu vSsem nepovolanym osobam
na vstupech.

o Bouraci prace musi byt provadény v souladu s Vyhl. ¢. 286/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na

vystavbu se zménami a dopliiky v platném znéni.

E. VYPIS POUZITYCH NOREM

Pti projekéni Cinnosti byly pouzity zejména tyto normy:

CSN 01 3420

CSN 73 4301

CSN 73 4305

CSN 73 0532

CSN EN 1SO 717-1
CSN EN ISO 717-2
¢SN 73 0810

CSN 73 0833

CSN 73 0802

CSN P 73 0600
CSN P 73 0606
CSN 73 0601

CSN 73 0540-1

Vykresy pozemnich staveb

Obytné budovy

Zariditelnost byt

Akustika-poZadavky

Akustika-vzduchova neprizvucnost
Akustika-krocejova neprizvucnost

Pozarni bezpecnost staveb-Spolecna ustanoveni
Pozarni bezpecnost staveb-Budovy pro bydleni a ubytovani
Pozarni bezpecnost staveb-Nevyrobni objekty
Hydroizolace staveb — zakladni ustanoveni
Hydroizolace staveb — povlakové hydroizolace
Ochrana staveb proti radonu z podlozi

Tepelna ochrana budov — terminologie
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CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov — pozadavky

CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov — navrhové hodnoty velicin
CSN 73 0540-4 Tepelna ochrana budov — vypoctové metody

CSN 73 6058 Jednotlivé, fradové a hromadné garaze

¢SN 73 4130 Schodisté a Sikmé rampy — zakladni pozadavky

CSN 74 3305 Ochrannd zabradli

CSN 73 3450 Obklady keramické a sklenéné

CSN 73 4201 Kominy a kouFovody

CSN 74 4505 Podlahy-spole&nd ustanoveni

€SN 73 2520 Drsnost povrchu stavebnich konstrukci

€SN 759010 Vsakovaci zatizeni srazkovych vod

¢SN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

Vypracoval: Karel Watzko Duben 2022
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